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Introducao

Agradecemos a escolha pelo Condicionador de Ar AGRATTO.
Nossos produtos sao desenvolvidos para proporcionar maior conforto,
bem estar,comeconomiade energia e sustentabilidade.

Para o perfeito funcionamento e desempenho do seu aparelho, é
importante a leitura deste manual, assim todos os seus recursos
tecnoldgicos seraoaproveitados.

Orientacao: Instale seu equipamento com técnico especializado
e dentro dos padrdes estabelecidos. Em nosso site:
https:/www.agratto.com.br/assistencia-agratto/ vocé pode encontrar
arelacaocompletade empresas credenciadas.

A fabricante a fim de se adequar as exigéncias trazidas pela Portaria n°® 269 de 22
de junho de 2021 do INMETRO, vem introduzindo em seus produtos o gas R32, ele
éanovageracao defluidorefrigerante pois € 100% puro. Portanto, suareciclageme

reutilizacdo se tornam mais acessiveis, proporcionando uma menor degradacao
ambiental. O R32 tem impacto zero na camada de ozénio e menor potencial no
aquecimento global, sendo trés vezes menor que seu precursor.

InformacoesImportantes

- Nao acrescente outras substancias além do fluido refrigerante
especificado na etiqueta de identificacdo. O R32 é um fluido de baixa
inflamabilidade e toxidade, classe 2L de acordo com a ASHRAE
STANDART 34(2019);

- Atente-se, fluidos refrigerantes podem nao conter odor, se ocorrer
vazamento de fluidorefrigerante, ventile oambienteimediatamente;

+ Utilize ferramentas adequadas para o fluidoR32.

« Nao instale, remova, conserte ou reinstale o produto sozinho. Este
servicodeve serrealizado por profissionais especializados e qualificados.
Contatearedede Servicos Credenciados AGRATTO;

+ O custo do servico de instalacao nao esta incluso no valor de compra do
produto;
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Introducao

+ Ainstalacao incorreta pode causar vazamento de agua, choque elétrico
ou chamas. Falhas decorrentes de uma instalacdo incorreta e manuseio
inadequadondo sao cobertas pelagarantia;

+ O produtodeve serinstaladoemumaareadefacilacesso;

+ A instalacdao ndao compreende servicos de preparacao do local (como
rede elétrica, tomadas, alvenaria), pois sdao de responsabilidade do
Consumidor.

Estes equipamentos sao produzidos comfluidorefrigerante R32.

Se apds a leitura vocé ainda necessitar de informacdes adicionais entre
em contato conosco.

AGRATTO
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Introducao

Leia atentamente as informacdes contidas neste manual antes de operar a unidade.

/A Este aparelho esta abastecido com o fluido refrigerante R32.

* Guarde este manual onde o usuario possaencontra-lofacilmente.

+ As precaucdes aqui descritas sdo classificadas como ADVERTENCIA e CUIDADO.
Ambas contém informacdes importantes relativas a seguranca. Certifique-se de
observartodasas precaucoes sempre.

/\ ADVERTENCIA
O nao cumprimento correto destas instrucdes
pode resultar em ferimentos ou morte.

/\ CUIDADO
O nao cumprimento correto destas instrucées pode resultar em
danos materiais ou ferimentos pessoais, que podem ser graves,
dependendo das circunstancias.

© Nunca faca.
@ Certifique-se de seguir as instrucdes.
@ Certifique-se de estabelecer uma conexdo de aterramento elétrico.

* Apds aleitura, mantenha este manual em um local de facil acesso para que vocé possa
consulta-lo sempre que necessario. Se o equipamento for transferido para um novo
usuario, certifique-setambémde entregar omanual.

/\ ADVERTENCIA

* Paraevitarincéndio, explosao ouferimentos, ndo opere aunidade quando

detectados gases nocivos (porexemplo,inflamaveis ou corrosivos) perto

daunidade.

* Esteja ciente de que a exposicao prolongada e direta ao ar frio do condicionador de ar,
poderessecar suas vias aéreas.

* Nao coloque objetos, incluindo objetos pontiagudos, dedos, etc., na entrada ou na
saida de ar. O produto pode sofrer danos devido ao contato com as pas da ventoinha de
altavelocidade do ar condicionado.

* Nenhum fluido inflamavel ou spray deve ser colocado ou usado préoximo ao aparelho,
issopode causarriscodeincéndio.

* Ndo use um fluido refrigerante diferente daquele indicado na unidade externa (R32) ao
instalar, mover ou reparar o aparelho. O uso de outros fluidos refrigerantes podem
causar problemas oudanos a unidade e ferimentos pessoais.

* Paraevitar choques elétricos, nao opere oaparelho comas maos molhadas.

* Cuidado com o fogo em caso de vazamento do fluidorefrigerante.

* Seoarcondicionado nao estiver operando corretamente, ou seja, ndo estiver

gerando ar frio, o vazamento do fluido refrigerante pode ser a causa. Consulte a
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Introducao

assisténcia técnica credenciada para obter ajuda. O fluido refrigerante dentro do ar
condicionado é seguro e normalmente nao ha vazamento. Entretanto, em caso de
vazamento, o contato com um queimador, aquecedor ou fogao ligados pode resultar na
geracao de gas nocivo. Nao utilize o ar condicionado até que uma pessoa de assisténcia
técnicaqualificada confirme que o vazamento foireparado.

* Nao tente instalar ou fazer manutencao no ar condicionado por conta propria. A
instalacdo incorreta pode resultar em vazamento de agua, choque elétrico ou riscos de
incéndio. Entre em contato com sua central de assisténcia técnica local ou pessoal de
servicos qualificado paratrabalhos de instalacdo e manutencao.

* Se o0 ar condicionado estiver com defeito de funcionamento (emitindo um odor de
queimado, etc.), desligue a fonte de energia para a unidade e entre em contato com sua
central de assisténcia técnica credenciada. A operacao continua sob tais circunstancias
poderesultaremfalhas, choques elétricos ouriscos deincéndio.

* Certifique-se de instalar um interruptor ou disjuntor diferencial residual. A nao
instalacao do disjuntor de corrente diferencial pode resultar em choques elétricos ou
incéndio.

* Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou de limpeza, além
daquelesrecomendados pelofabricante;

* Que aconformidade comoregulamentode gas deve ser observada;

* Antes de iniciar o trabalho em sistemas contendo gases inflamaveis, é necessario
realizar verificacdes de seguranca paraassegurar que orisco de ignicdo sejaminimizado;
* Todo o pessoalde manutencao e outras pessoas que trabalham naarealocaldevem ser
instruidos sobre a natureza do trabalho que estad sendo realizado. O trabalho em
espacos confinados deve ser evitado. A area ao redor do espaco de trabalho deve ser
isolada. Certifique-se de que as condicdes dentro da area foram feitas de forma segura
pelo controle de materialinflamavel;

*Se algum trabalho a quente for realizado no equipamento de refrigeracao ou em
quaisquer pecas associadas, um extintor de incéndio adequado deve estar disponivel.
Tenha um extintor de incéndio de p6é quimico ou um extintor de incéndio de CO2
adjacente a dreade carregamento;

*Nenhuma pessoa realizando trabalho em um sistema de refrigeracdo que envolva a
exposicao de qualquer a tubulacdo deve usar quaisquer fontes de ignicdo de maneira
que possalevar ao risco de incéndio ou explosdo. Todas as possiveis fontes de ignicao,
incluindo cigarro, devem ser mantidas suficientemente longe do local de instalacao,
reparo, remocao e descarte, durante qual refrigerante pode possivelmente ser liberado
para o espaco proximo. Antes de iniciar o trabalholocal, a area ao redor do equipamento
deve ser inspecionada para garantir que nao haja perigos inflamaveis ou riscos de
ignicao. Sinais de “Proibido Fumar"” devem ser exibidos;

* Certifique-se de que a area esteja ao ar livre ou que seja adequadamente ventilada
antes de entrar no sistema ou realizando qualquer trabalho a quente. Um grau de
ventilacao deve continuar durante o periodo em que o trabalho é realizado. A ventilacao
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deve dispersar com seguranca qualquer refrigerante liberado e, de preferéncia,
expulsa-loexternamente paraaatmosfera;

*Quando os componentes elétricos estiverem sendo alterados, eles devem ser
adequados para o propdsito e com especificacao correta. Em todos os momentos, as
diretrizes de manutencao e servico do fabricante devem ser seguidas. Em caso de
duvida, consulte o departamento técnico do fabricante paraobterassisténcia;

* O reparo e a manutencdo de componentes elétricos devem incluir verificacdes de
seguranca iniciais e procedimentos de inspecao de componentes. Se existir uma falha
que possa comprometer a seguranca, a alimentacao elétricanao deve ser conectadaao
circuito até que seja resolvida satisfatoriamente. Se a falha ndo pode ser corrigida
imediatamente, mas é necessario continuar a operacao, uma adequada solucao
temporaria deve ser usada. Isso deve ser informado ao proprietario do equipamento
paraquetodasaspartesestejamcientes.

de servicos utilitarios, para-raios ou fio de aterramento telefénico. Um
aterramentoinadequado poderesultarem choqueelétrico.

/\ CUIDADO

*Nao utilize o ar condicionado para outros fins que ndo aqueles para os quais ®
ele foiconcebido. Ndo utilize o ar condicionado pararesfriarinstrumentos de

precisado, alimentos, plantas, animais ou obras de arte, pois isso pode afetar
negativamente o desempenho, qualidade e/oulongevidade do objeto em questao.

* Nao exponha plantas ou animais diretamente ao fluxo de ar da unidade, poisisso pode
causar efeitosadversos.

* Nao coloque aparelhos que produzem chamas abertas em locais expostos ao fluxo de
ardaunidade, poisisso pode prejudicaracombustao do queimador.

* Certifique-sedeaterraraunidade. Nao aterre aunidade emumatubulacdo 9

* Nao sente na unidade externa, ndo coloque coisas sobre a mesma nem a puxe. Isso
pode causar acidentes, tais como queda ou tombamento, resultando assim em
ferimentos e maufuncionamento do produto.

* Nao coloque objetos que sejam suscetiveis a umidade diretamente sob as unidades
internas ou externas. Sob certas condicdes, a condensacdo na unidade principal ou nos
tubos de refrigeracao, a sujeira do filtro de ar ou o bloqueio da drenagem podem causar
gotejamento, resultando em entupimento ou falha do objeto em questao.

* Ap6s o uso prolongado, verifique o suporte da unidade e seus apoios quanto a danos.
Seforemdeixados em condicdes danificadas, aunidade pode cair e causar danos.

* Evite impactos nas unidades internas e externas, caso contrario isso pode resultar em
danosaoproduto.

* O condicionador de ar nao pode ser instalado em um ambiente de gases inflamaveis,
pois aproximidade destes gasesaoaparelho pode causarrisco deincéndio.

* Tome cuidado para ndo deixar que animais de estimacao urinem no ar condicionado. A
urinanoaparelhodear condicionado pode resultarem choques elétricos ouincéndio.
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* Nao lave o ar condicionado com agua, pois isso pode resultar em choques elétricos ou
incéndio.

*N3ao coloquerecipientes comagua(vasos, etc.) sobre aunidade, poisisso poderesultar
emchoqueselétricos ouincéndio se elestombarem.

* Nao conecte as pilhas (AAA) na polaridade errada (+/-), pois isso pode resultar em
vazamento da pilhalevando ao curto-circuito daplacado controleremoto.

adequadamente ventilada se um equipamento como um queimador for
usadojuntocomoarcondicionado.

* Antes de limpar, certifique-se de parar a operacao da unidade e desligar o disjuntor.
Caso contrario,podemocorrer choques elétricos e ferimentos.

* Somente conecte o aparelho de ar condicionado no circuito de alimentacao de energia
elétricaespecificado. Fontes de alimentacao diferentes da especificada podem resultar
emchoques elétricos, superaquecimento eincéndios.

* Instale a mangueira de drenagem de modo a garantir uma drenagem suave. A
drenagemimperfeitapode causar umedecimento do edificio,dos moveis, etc.

* Nao coloque objetos na proximidade direta da unidade externa e ndao deixe acumular
folhas e outros detritos ao redor da unidade. As folhas sdao um leito quente para
pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez dentro da unidade, tais
animais podem causar mau funcionamento, fumaca ou fogo se entrarem em contato
comas parteselétricas.

* Nao coloque objetos ao redor da unidade interna. Caso contrario, isso pode afetar
negativamente o desempenho e a qualidade do produto, além de reduzir a vida utildo ar
condicionado.

* Paraevitar o esgotamento do oxigénio, certifique-se de que asalaesteja 0

AVISO

* Mantenhaquaisquer aberturas de ventilacdo necessariaslivres de obstrucoes;

* O trabalho deve ser realizado sob um procedimento controlado para minimizar o risco
de um gas ou vapor inflamavel estar presente enquanto o trabalho estiver sendo
executado;

* Aareadeve ser verificadacomumdetector derefrigerante apropriado antes e durante
o trabalho, para garantir que o técnico esteja ciente de atmosferas potencialmente
téxicasouinflamaveis;

* Certifique-se de que o equipamento de deteccdo de vazamento que esta sendo usado
seja adequado para uso com todos os refrigerantes aplicaveis, ou seja, ndo faisca,
adequadamente selado ouintrinsecamente seguro.
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Informacoes Iniciais

VERIFICACOES INICIAIS

Antes deiniciar ainstalacdo das unidades evaporadora e condensadora é de extrema
importancia que se verifiquem os seguintesitens:

* Adequacdo do equipamento paraacargatérmicadoambiente.

* Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora, ambas devem ser da
mesma capacidade e domesmo modelo.

* Tensaodaredeonde osaparelhos serdoinstalados.

Em casode duvida consulte umtécnico credenciado AGRATTO.

*IMPORTANTE:

O Graude ProtecdodaunidadeinternaéIPXO.

O Graude Protecdodaunidade externa éPX4.

MODELOS DESSE MANUAL
Estemanualpossuiinstrucdesde usoeinstalacdo dos seguintesmodelos:

« INVERTERLCI-MONOFASICO|CASSETE
LCI36F-02|LCI60F-02

+INVERTER LPTI-MONOFASICO|PISOTETO
LPTI36F-02|LPTI60F-02

Verifique asinstrucdes de seumodelonomanual.
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Instrucoes para sua Seguranca

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar seu condicionadordear.

* O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de
instrucdes. Guarde-o paraeventuais consultas.

* Este produto édestinado parausointerno.

¢ Aparelho deve ser guardado em um ambiente onde nao haja fontes de ignicdo (por
exemplo:chamasvisiveis, aparelhos agas ouaparelhos comaquecimento elétrico).
*Nao fure ouqueime o condicionadordear.

* Este aparelho ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento, a menos
que sejam supervisionadas ou instruidas emrelacdao ao uso do aparelho por alguém que
sejaresponsavel por suaseguranca.

* Criancas devem ser supervisionadas para que ndo brinquem como aparelho.

* Certifique-se de que a instalacdao de seu condicionador de ar seja realizada por um
técnico credenciado AGRATTO.

* Nao coloque o condicionador de ar préoximo a equipamentos ou substancias perigosas
queliberem chamas,de modo aevitarincéndios, explosdes ou ferimentos.
*Naoinstaleaunidade externaemlocalinstavel, que apresentemrisco de queda.

* Se ocorrerem falhas ou danos, decorrentes de mudancas ou modificagdes realizadas
pelo cliente, que ndo estejam indicadas neste manual, o usuario sera responsavel pelas
despesasdereparo, e perderaagarantia.

* Para acionar a garantia, o equipamento deve permanecer instalado, para realizacao de
testes, analise da instalacao, funcionamento, dimensionamento do equipamento ao
ambiente edautilizacao.

* Eviteinstalar o condicionador de aremlocais onde tenhaincidénciadiretado sol.

* Instale um disjuntor exclusivo para o condicionador de ar, nunca altere ou danifique o
cabodealimentacao.

*Nao utilize extensdes ou conectoresintermediarios, pois, ha risco de curto- circuito.

* Se o cabo de alimentacao estiver danificado, ele deve ser substituido pelo técnico
credenciado AGRATTO.

* Seoseuaparelho possuium plugue ndo o desconecte datomada puxando pelo cabode
forca, puxe pelo plugue.

* Nao utilize o produto apdés uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau
funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderao
afetar o funcionamento ouasuasegurancapessoal. Chame um Técnico Credenciadoda
rede AGRATTO paraexaminarantes de voltarausa-lo.

* Antes de realizar a limpeza do condicionador de ar, desligue o produto através do
controle remoto eremova o plugue datomada.

* Ao realizar a limpeza do condicionador de ar, use panos levemente umedecidos, a
umidade emexcesso pode causar choque.

* Paradesligar o condicionador de ar, sempre utilize o controle remoto, nunca desligue o
aparelho retirando o plugue da tomada ou desligando diretamente no disjuntor, essa
operacao pode causardanosaoaparelho.

* Ndo introduza objetos pontiagudos ou os dedos nas aberturas do condicionador de ar,
durante o seufuncionamento.

* Nao bloqueie ou coloque objetos na frente do ar condicionado. Nao ponha os pés, nao
sependureou coloqueitens pesados sobre oaparelho.
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* Nao obstrua a descarga de ar da unidade interna ou externa. Esta acao bloqueara o
fluxo de ar diminuindo a capacidade deresfriamento e mau funcionamento da unidade.
*Naomovaasaletas manualmente, seumecanismo é delicado e pode ser danificado.

* Nao coloque os dedos ou outros objetos nas aberturas de entrada ou saida de ar. Fazer
issocomoaparelholigado pode causar danosimprevisiveis oumachucados.

* Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho devera ser
imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser acionado a Assisténcia
Técnicade suaregiao ou o SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor da Fabricante
(Nao procedacomadesinstalacdo do equipamento).

* Nao nos responsabilizamos por danos causados ao produto devido a instalacao
incorreta ou efetuadas por empresas nao credenciadas. Por favor siga as instrucdes
deste manual.

* Recomendamos que qualquer manutencao preventiva e necessaria sejarealizada pela
Assisténcia Técnicacredenciadaacada 6 (seis) meses.

* Paraobter o contato de umaassisténcia técnicacredenciadaentre em contato através
do email sac@agratto.com.br, do site www.agratto.com.br ou do telefone (48) 2107
9500.

* A Agratto seresguardanodireito de alterar o manual semaviso prévio.

*Nao utilize oaparelho para fins ndo previstos neste Manual.

*Naojogueforaeste Manualde Instrucdes. Guarde-o paraeventuais consultas.

Instalacao Elétrica

A instalacao elétrica deve ser preparada por um profissional eletricista qualificado e
estar de acordo com a norma brasileira de instalacoes elétricas ABNTNBR 5410. Os
cordoes de alimentacao de partes de aparelhos para uso externo ndo devem ser
inferiores a cabos flexiveis com coberturas de policloropreno (cédigo de designacao
60245|EC57).

Instrucoes de Seguranca para Instalacao

RECOMENDACOES GERAIS

* Em primeiro lugar consulte as normas ou cédigos aplicaveis a instalacao do
equipamento no local selecionado para se assegurar que o sistema idealizado estara de
acordocomasmesmas.

* Consulte, porexemploaNBR-5410da ABNT "Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao".

* Faca também um planejamento cuidadoso da localizacao das unidades para evitar
eventuais interferéncias com quaisquer tipos de instalacdes ja existentes (ou
projetadas), taiscomoinstalacdo elétrica, canalizacdes de agua, esgoto, etc.

*Instale asunidades de forma que elas fiquemlivres de quaisquer tipos de obstrucdo das
tomadasdearderetornoouinsuflamento.

* Escolha locais com espacos que possibilitem reparos ou servicos de quaisquer
espécies e possibilitem a passagem das tubulagdes (tubos de cobre que interligam as
unidades, fiacdo elétricaedreno).

* Asunidades devem estar corretamente niveladas apos suainstalacao.
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* Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras particulas em suspensao que
por venturapossamviraobstruir o aletado daunidade condensadora.

+Eimprescindivel que aunidade evaporadora possualinha hidraulica paradrenagem.

« Esta linha hidraulica ndo deve possuir diametro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve
possuir, logo apds a saida, sifdao que garanta um perfeito caimento e vedacao do ar.
Quando dapartidainicial este sifao devera ser preenchido com agua, para evitar que seja
succionadoardalinhadedrenagem.

* A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindivel quando
instaladanoalto e causando risco de gotejamento.

* Mantenha um extintor de incéndio sempre préximo ao local de trabalho. Cheque o
extintor periodicamente para certificar-se que ele estd com a carga completa e
funcionando perfeitamente.

* Quando estiver trabalhando no equipamento, observe sempre todos os avisos de
precausdes contidos nas etiquetas presas asunidades.

* Siga sempre todas as normas de seguranca aplicaveis e use roupas e equipamentos de
protecao individual. Use luvas e 6culos de protecdao quando manipular as unidades ou o
gasrefrigerante do sistema.

* Verifique os pesos e dimensdes das unidades para assegurar-se de um manejo
adequado e com seguranca.

» Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o
equipamento naposicdo verticaldentro do veiculo e tambémnolocal de trabalho.

* Use Nitrogénio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom
regulador. Cuide para ndo exceder 2070 kPa (300 psig) de pressdo de teste nos
compressores.

* Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentacao de
forca, chave geral, disjuntor, etc.

* Nunca introduza as maos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o
ventilador estiver funcionando.

C Antes de acessar os terminais elétricos, o circuito de energia

deve ser desligado da fonte de alimentacao.

CUIDADOS COMAS UNIDADES

* Para evitar danos durante a movimentacdo ou transporte, ndo remova a embalagem
dasunidadesaté chegaraolocal definitivo de instalacao.

* Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostemnas unidades.

*Respeite olimite de empilhamentoindicado naembalagem das unidades.

* Ndo balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que
15°emrelacaoavertical.

* Paramanteragarantia, evite que as unidades fiquem expostas apossiveis acidentes de
obra, enviandoimediatamente para olocaldeinstalacdo ououtrolocal seguro.

* Ao remover as unidades das embalagens e retirar as protecdes de poliestireno
expandido (isopor) ndo descarte imediatamente os mesmos, pois, poderao servir
eventualmente como protecao contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra
e/ouinstalacdo estejacompletae o sistema pronto paraentraremoperacao.
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FONTE DE ALIMENTACAO, FUSIVEL OUDISJUNTOR

* Certifique-se que afonte de alimentacdo é compativel comas normas de seguranca.

* Sempre instale o condicionador de ar em conformidade com as atuais normas de
segurancalocal.

*Verifique sealigacdo doaterramento estadisponivel.

» Confira se a voltagem e a frequéncia da fonte de alimentacdo combinam com as
especificacdes e se a poténcia instalada é suficiente para garantir o funcionamento de
qualquer equipamento doméstico conectadonamesmalinhaelétrica.

*Verifique se osfusiveis oudisjuntores estdo devidamente dimensionados.

Nota: As seguintes informacoes s@o necessarias para que

as unidades adotem o fluido refrigerante R32

* Os aparelhos devem ser armazenados na sala sem continua fonte de ignicao
funcionando (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gas em funcionamento ou
umaquecedor elétricoem funcionamento).

Observe que ofluidorefrigerante pode serinodoro.

A conformidade com osregulamentos nacionais de gas deve ser observada.

O aparelho deve ser armazenado em uma area bem ventilada com tamanho
correspondenteaareade operacao especificada.

O aparelhodeve serinstalado, operado e armazenado emuma salacom:

Modelo Quantidade de refrigerante| instalacdo altura Quarto m|n|mo
(Btu/h aser acrescentado (kg) minima ( area (m?)
36k 2,3m 4
242k 22,6 2,3m 5

Explicacdo dos simbolos exibidos na unidade interna ou na unidade externa (aplicavel
apenasaunidade que adotarefrigerante R32):

AVISO inflamavel. Se o fluido refrigerante vazar e for exposto a uma fonte

2 Este simbolo mostra que este aparelho usa um refrigerante
de ignicao externa, harisco de incéndio.

Este simbolo mostra que o manual de operacéo deve ser

CUIDADO lido com atencéo.

E

Este simbolo mostra que um pessoal de servico deve lidar com este

@ CUIDADO equipamento com referéncia ao manual de instalacdo.

CUIDADO Este simbolo mostra que as informacdes estao disponiveis,
como o manual de operacao ou o manual de instalacdo.
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Controle Remoto

g )
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—
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C D mgoe

(MODE | | ECO | | TIMER)

( FAN | | SLEEP | |DISPLAY)

(swner)  (swing$ )
( nearny ) ( super )

O 6066 666
O 666066

NG /

A A aparéncia e algumas funcoes do controle remoto podem variar de acordo com o
modelo.

Aformaeaposicdodos botdes eindicadores podem variar de acordo com o modelo,
mas asuafuncaoéamesma.

Aunidade confirmaarecepcao corretade cadabotao pressionado comumbipe.
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Simbolos do display

1 A Modo Auto
2 £ Modo Cool
3 o Modo Dry
4 95 Modo Fan
5 0= Modo Heat
6 ® Timer desligado
7 (Ol Timer ligado
8 %= Velocidade automatica
9 & mmm= Velocidade baixa
10 % =mmmmm== Velocidade média
11 L LLEL L] Velocidade alta
12 (¢ Modo SLEEP
13 4 Modo Turbo
14 D Modo Health
15 ® Modo Eco
16 m Indicador da oscilacao horizontal
17 S Indicador da oscilacao vertical
18 Hod Relégio
19 0[ Graus Celsius
NAO UTILIZE:

*Emumlocal comaltatemperatura,como proximo aumtapete elétrico oufogao.
*Emumlocal desprotegidodaluz solar direta oudeiluminacaoforte.

* Casoestiverdanificado apdsuma queda. Tenha cuidado

*Nao coloque obstaculos entre o controleremoto eaunidade.

* Proteja o controleremotoderespingosde agua, etc.

*Nao coloque pesos no controleremoto.

Troca de Pilhas do Controle Remoto

* Se o controleremoto comecar afalhar e o aparelho ndo mais reconhecer os comandos,
ouodisplaydocontrole aparecerborrado, é necessario trocar as pilhas.

* Sempre utilize duas pilhas novas padrao AAA.

*Naouseuma pilhavelhajuntocomumanova.

¢ Instale as pilhas em seus devidos polos (positivo e negativo).

*Removaas pilhas se ndo for utilizar o controle remoto porumlongo periodo de tempo.

* Parareiniciar o controle remoto,removaas pilhas e coloque-as novamente.
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Modos de Operacao do Aparelho

O aparelho possui alguns modos de operacao. Escolha o que mais agrade e regule
conforme suanecessidade.

* Auto Restart - Religa o aparelho ap6s queda de energia, mantendo a ultima funcao e
temperaturaselecionadas antes do desligamento. ESTEMODO E AUTOMATICO.

* Modo Cool - Neste modo o aparelho ativaa REFRIGERACAO, que opera numa faixa de
temperaturaque pode serescolhida entre 16°Ce 32°C.

* Modo Auto - Neste modo o aparelho opera numa temperatura fixa de 25°C, a qual ndo
pode seralterada.

* Modo Dry - Neste modo o aparelho DESUMIDIFICA do ambiente, que opera numa
temperaturafixade 25°C e velocidade baixa, as quais ndo podem ser alteradas.

* Modo Felling - Nao disponivel paraeste produto.

* Modo Fan - Neste modo o aparelho VENTILA o ambiente, sem ativar a climatizacao,
podendoapenasvariaravelocidade entre: baixa, médiaealta.

* Modo Eco - Neste modo o aparelho ativaa ECONOMIA. Em Modo de Refrigeracéo a
temperatura programada aumentara 2°C. Em Modo de Aquecimento a temperatura
programada baixara 2°C.

* Modo Healthy - Neste modo o aparelho controla oionizador ou gerador de plasma.

Teclas do Controle Remoto

01 - Tecla ON/OFF - Pressione paraligar oudesligar o aparelho de Ar Condicionado.

02 - Tecla TEMP UP - Pressione paraaumentar o ajuste de temperaturaem 1°C.

03 - Tecla TEMP DOWN - Pressione paradiminuir o ajuste de temperaturaem 1°C.

04 - Tecla MODE - Pressione para alternar entre os modos de operacado do aparelho.
COOL |HEAT|AUTO|DRY |FAN|ECO.

05 - Tecla FAN - Pressione para alternar entre as diferentes velocidades de ventilacao.
AUTOMATICA | BAIXA|BAIXAMEDIA|MEDIA|MEDIAALTA| ALTA.

06 - Tecla SUPER - Pressione para ativar oudesativar o modo TURBO, que permite que o
aparelhoalcance opré-ajuste detemperaturaemummenor tempo.

07 - Tecla SLEEP - Pressione para ativar oudesativar omodo DORMIR, que fazcom que o
aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradavel para o ambiente.
Recomendadausaraoirdormir.

08 - TeclaDISPLAY - Pressione paraligar oudesligarailuminacdo do painel.

09 - Teclas SWING - Pressione para ativar ou desativar omovimento das aletas.

10 - Teclas TIMER - Pressione para selecionar o tempo desejado para ligar o ar
condicionado, caso o aparelho esteja desligado, ou para desligar o ar condicionado caso
oaparelhoestejaligado, numajuste de até 24h.

11 -TeclaECO - Pressione paraativaraomodo ECONOMIA.

12 - TeclaHEALTHY - Pressione paraativar oudesativaromodo HEALTH.




Condicionador de Ar - Cassete

Condicao Operacional

O dispositivo de protecao pode desarmar e parar a unidade dentro da faixa de
temperaturalistadaabaixo:

Temperatura externa Acima de 5°C | Abaixo de 48°C
Resfriamento ‘ Temperatura ambiente Acima de 17°C
Seco A temperatura ambiente esta abaixo de 18°C
Temperatura externa Acima de 7°C | Abaixo de 21°C
’ Temperatura ambiente Abaixo de 31°C

Se o ar condicionado funcionar por um longo periodo no modo "COOLING" ou "DRY"
com umidade relativa do ar superior a 80% (portas ou janelas abertas), podera gerar
orvalho e pingar préximo asaidadear.

RECURSOSDOPROTETOR

1. Odispositivo de protecaoira disparar nos seguintes casos.

e Pare o aparelho e reinicie-o imediatamente ou altere outros modos durante o
funcionamento, é necessarioaguardar 3 minutos antes dereiniciar.

* Depois de ligar o disjuntor e ligar o ar condicionado imediatamente, é necessario
aguardar cercade 20 segundos.

2.Casotodasas operacdestenham parado, vocé precisa:

*Pressione obotdo "ON/OFF"novamente parareinicia-lo.

* Defina TIMER novamente se tiver sido cancelado.

POLUICAO SONORA

* Instale o ar condicionado num local que possa suportar o seu peso para funcionar de
formamais silenciosa.

¢ Instale aunidade externaemum local onde o ar foi descarregado e o ruido de operagcao
ndoincomoda o seuvizinhos.

* Nao coloque nenhum obstaculo na frente da saida da unidade exterior para temo que
issoafeteaoperacaoeaumenteonivelderuido.

INSPECAO

* Apds umlongo periodo de operacdo, o ar condicionado deve ser inspecionado quanto
aosseguintesitens.

* Aquecimento anormal do cabo de alimentacao e dafichaou mesmo cheiroaqueimado.
* Ruido ouvibracao operacionalanormal.

*VVazamentode aguadaunidadeinterna.

* Armariometalico eletrificado.

O Paredeusaroarcondicionado se o problemaacimaocorrer.

E aconselhavel que o ar condicionado seja submetido a uma verificacao detalhada apos
cincoanos de uso,mesmo que nenhumadas situacdes acimaaconteca.
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Funcao e Funcionamento do Painel - CASSETE

* Por favor, ajuste a temperatura ambiente adequadamente, especialmente quando
idosos, criancas e pacientesficamem casa.

* Relampagos e outras radiacoes eletromagnéticas podem causar efeitos nocivos. Se
estiverem, desligue ointerruptor de alimentacao, reconecte ereinicieaunidade.

* Ndo bloqueie a entrada da unidade interna ou a saida da unidade externa, qualquer um
dosbloqueiosreduziraaeficiénciaderesfriamento ouaquecimento.

Partes e Pecas do Painel - CASSETE

01.Painel PAINEL
02.Gradedeentradadear

03.Display

04.Aletadefluxodear

05.Campainha

06. Interruptor manual @
07.Leddeoperacao

08.Leddetempo

09. Nixie tube @
10.Ledde descongelamento/pré-aquecimento
11.Aviso

12.Receptordessinalinfravermelho

D@ |u
®d (©

DISPLAY

I@I I@I H,E I(E)I I@I
DD O O®

3MINUTOS DEPROTECAO

* Reinicie a unidade imediatamente apds para-la ou desliga-la, o compressor nao
funcionara nos primeiros 3 minutos, este fendmeno é uma das funcdes do sistema
(autoprotecao).
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Condicao Operacional

Aunidade pode funcionar corretamente dentro dafaixa de temperaturalistada abaixo:
Temperatura externa Acima de 5°C | Abaixo de 48°C

Temperatura ambiente Acimade 17°C

Resfriamento

Se o ar condicionado funcionar por um longo periodo no modo
"COOL" com umidade relativa do ar superior a 80% (portas ou
janelas abertas), podera gerar orvalho e pingar proximo
asaidadear.

Seco

Odispositivo de protecdo pode desarmar e parar a unidade além da faixa de temperaturalistadaacima.

DISPOSITIVO DEPROTECAO (ALTAPRESSAO)

Refere-se ao dispositivo que para automaticamente quando o ar condicionado é
forcado a funcionar. A luz indicadora ainda pisca quando o dispositivo de protecao esta
ligado, embora o funcionamento tenha parado. A luz de indicador de verificacdo pisca
quando o dispositivo de protecdo estaligado. O dispositivo de protecdo pode iniciar nas
seguintessituacoes:

Arefrigeracao estafuncionando:

* Aentradaeasaidade ar daunidade externaestdo obstruidas.

*Vento forte sopranasaidadaunidade externa.

O aquecimento estafuncionando:

* Ofiltro de ar daunidadeinterna estd obstruido comimpurezas. A saida de ar daunidade
internaestaobstruida

Quando o dispositivo de protecao estiver funcionando, desligue o interruptor principal
operado manualmente ereinicieaunidade depois que os problemas foremresolvidos.

DESLIGUEAELETRICIDADE

* Se cortaraeletricidade durante aoperacgao, todo o funcionamento serdinterrompido.

* Eletrifique e reinicie a unidade apds o corte de eletricidade, a lampada indicadora de
funcionamento dointerior pisca parainforma-lo.

*Reinicieaunidade até queaenergiaserecupere.

* Quando ocorrer uma acao errada durante a operacao, desligue o caso a acao errada
ocorra durante a operacao, causada por trovoes e dispositivos sem fio. Apds liga-lo
novamente, reinicie aunidade.

Funcao e Funcionamento do Painel - PISO TETO

*Nao ligue aunidade até que ela esteja eletrificada por 2 horas. Além disso, se o unidade
parar porumdiaeumanoite,ndodesconecteaenergia.

* Atencao paranao bloquear a saida e entrada dear. Isso pode diminuir o desempenho ou
acionar odispositivode protecaodaunidade.
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Partes e Pecas do Painel - PISO TETO

. UNIDADE INTERNA
01.Saidadear

02.Juncdodetubode
refrigerante

03.Filtro
04.Placadisplay

05. Tubode conexaode

refrigerante Saida do ar 1 @
06. Valvulade parada @ — Entrada do ar
07.Gradedeentradadear Ll
08.Controleremoto

09.Display @ @ @
10.Leddeoperacao

11. Descongelar]Led depré-aquecimento
12.Leddeaviso
13.Leddetimer

14.BotaoManual
15.Receptorinfravermelho @
DISPLAY
D ucano  (—)-TMeR |
H . H (=) beceto (=) FALHA @ ﬁ

UNIDADE EXTERNA

T/ P S Y,
AR A

:WM(ZH(Z@(Z%@WMWﬁﬂ
Il

-

Entrada de ar

06)

funcionamentodointerior pisca parainforma-lo.

* Reinicieaunidade até que aenergiaserecupere.

* Quando ocorrer uma acao errada durante a operacao, desligue o caso a acdo errada
ocorra durante a operacao, causada por trovoes e dispositivos sem fio. Apos liga-lo
novamente, reinicieaunidade.

Operacao e Desempenho

VERIFICACOES ANTES DA OPERACAO
*Verifique se ofioterraestabemconectado.
*Verifique se ofiltrode ar esta beminstalado.

* Vocé deve limpar o filtro e depois ligar o ar condicionado quando nao for usado por um
ougotejamento, reduzindo oresultado de resfriamento eaquecimento.
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MELHOR OPERACAO

* Observe os itens a seguir para garantir que o sistema funcione da melhor forma. As
formas de operacao especificas referem-se ao conteudo correspondente.

* Defina a temperatura adequadamente para tornar o ambiente confortavel, evitando
superaquecimento ouresfriamento excessivo.

e Use cortinadejanelaouvenezianapara evitar apenetracao daluz solar durante omodo
COOL. Por favor feche a porta e a janela. Se estiverem abertos, a eficiéncia de
refrigeracdo e aquecimento sera prejudicada. Por favor, pré-ajuste o temporizador de
execucao pressionandoatecla TIMER do controleremoto.

* Nao coloque objetos perto da saida e entrada de ar, caso contrario a eficiéncia do ar
condicionado seramenor e até mesmo o sistemaira parar de funcionar.

¢ Oresultadodoresfriamento e doaquecimento serainfluenciado se ofiltro de ar estiver
bloqueado. Limpe ofiltro de ar periodicamente.

REGRADESEGURANCA

/\ PERCEBER

A unidade deve ser instalada por um técnico profissional e os usuarios ndao podem
instala-la sozinhos. Caso contrario, podera danificar o ar condicionado ou ser perigoso
parasi.

Para um desempenho adequado, consulte o manual de instalacao, caso contrario,
podera causar autoprotecao ou gotejamento, reduzindo o resultado de resfriamento e
aquecimento.

A Aviso

* O plugue de alimentacdo ndo deve ser instalado em locais onde as criancas possam
tocar, oubrincar com o plugue de alimentacao.

* Em caso de tempestade, desligue ointerruptor de alimentacao, caso contrarioumraio
poderadanifica-lo. Seaunidade ndo forusada porumlongo periodo, desligue aenergia.
Antesdelimparemanteraunidade, é segurodesligarointerruptor dealimentacao.

/\ PERIGO

* Nunca coloque as maos ou objetos na saida de ar da unidade interna ou externa. Caso
contrario,omovimento do ventilador emaltavelocidade causara ferimentos graves.

* Nao toque na persiana quando ela estiver funcionando ou isso pode prender seus
dedosoudanificaroacessoériodapersiana.

* Nunca desmonte a grelha de entrada de ar da unidade exterior. Tocar no ventilador em
movimento emaltavelocidade causaraferimentos graves.

°E perigoso que as criancas brinquem com o ar condicionado.

* N3do obstrua aunidade interna e o controle remoto. Isso pode ocasionar curto-circuito
e até incéndio. Nao utilize gases ou liquidos inflamaveis, como gel para modelar, tinta,
gasolina, etc. Caso contrario, poderaocorrerincéndio.

* Se ocorrer uma situacdo anormal, como ruido anormal, cheiro, poluicdo atmosférica,
aumento de temperatura, vazamento de eletricidade. Desligue a energia
imediatamente e entre em contato com o suporte técnico Agratto. Ndo tente consertar
oarcondicionado sozinho.
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Manutencao

Mau funcionamento e formas de manuseio

Se acontecer a seguinte situacao, pare de ligar o ar condicionado e desligue a energia e
entre em contato com técnico credenciado Agratto.

As palavras de mau funcionamento sdo mostradas no controlador
de fio e emitem o som da campainha

Tipo de O fusivel quebra ou o disjuntor comete erros com frequéncia.

defeito Material externo ou d4gua entram no interior da unidade interna.

O controle remoto ndo recebe ou a operacdo do switch estad anormal.

Outra situacao inusitada acontece.

Caso agarega a seguinte situacao, o usuario devera verificar de acordo com a solicitacao
a seguir. Se o problema nao puder ser resolvido, entre em contato com técnico credenciado.

Defeituoso Razao Maneiras de negociar

Falta de energia Espere até que a energia esteja ligada.

O interruptor de

alimentacdo ndo pode Passe pelo botdo liga / desliga.
ser conectado.
=0 O fusivel do interruptor . .
Nao liga de alimentagao quebrou. Substitua o fusivel
A pilha do controle : ]
remoto esta esgotada. Substitua a pilha
A hora de ligar amaquina Aguarde ou cancele a configuracdo
nao chegou. do TIMER
Atemperatura ndo esta Defina a temperatura corretamente e
definida corretamente. ajuste-a para baixo ou para cima.
. . Ofiltro de ar esta :
Qaré e?(pelldo, mas blogueado por poeira. Limpe o filtro de ar.
o resfriamento ou
aquecimento Aentrada e saida de ar
nao é bom. da unidade interna ou Limpe o bloqueio.

externa estao bloqueadas.

Abraaportaeajanela Feche aportaeajanela

A saida eaentradadear
estao bloqueadas
O ar é expelido, por objetos.
mas ndo acontece

Elimine o bloqueio primeiro e
depois opere novamente

Trés minutos de protecao

resfriamento ou do compressor Espere
aquecimento
completamente. A configuracdo de
temperaturanao e Defina a temperatura corretamente.
adequada.
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/\ Nota: Para evitar dano, nao substitua o fio de alimentacao sozinho; ndo repare o ar
condicionado sozinho. Contate umtécnico credenciado Agratto.

ESTASNAOSAOFALHAS

Ofenédmenoaseguirndoindicanenhumproblema

1.Protecaousual

Funcaoprotetoradocompressor.

O compressornao podeiniciar dentro de 3 minutosapds parar.

Prevencdode saidadearfrio(emmodo deaquecimento).

O ventilador interno ndo pode iniciar se o trocador de calor interno nao atingir
determinadatemperatura.

2.Aunidadeinternaemitenévoadeagua

Quando a umidade relativa é muito alta no modo de resfriamento ou de
desumidificacdo, a unidade pode emitir gases como neblina devido a alta umidade
relativae agrande quedadetemperatura.

Quando o ar condicionado. volta a aquecer apés o descongelamento, a agua do
descongelamento pode evaporar e ser expelida.

3.Ruido

Quando o ar condicionado estd em funcionamento ou desligado, ocorreum somde agua
corrente e comecaaficar maisaltoapds 2-3 minutos.

Este éosomque vemdo fluxo derefrigerante oudaaguade drenagem condensada.
Quando o ar condicionado. estd em operacao ou desligado, o som "zizi" ocorre devido a
poucadilatabilidade datrocade calor paramudancade temperatura.

4.Cheiroerraticodaunidadeinterna

Aunidadeinterior absorve o odor de todos os elementos da divisao e emite-o durante o
funcionamento. Resfriamento (0 modo de ventilacdo ndo tem essa funcdo) se converte
emfluxodear.

Quando a temperatura ambiente atinge o valor predefinido, a unidade exterior ira parar
automaticamente o seu funcionamento deixando apenas o ar fluir, podendo assim
pouparenergia.

A unidade externa ndo sera reiniciada até que a temperatura ambiente aumente (modo
deresfriamento) oudiminuaaté certo ponto.

5.Acondensacdo aparece no paineldaunidadeinterna
Quando o ambiente estad excessivamente umido (além de 80%), iniciar o modo de
resfriamento ousecagempode provocar condensacdo aoredor dasaidade ardo painel.

Unidade Interna Cassete

MANUTENCAO

1. Faca bem o seguinte trabalho se o ar condicionado nao for usado por um longo
periodo de tempo.

Para secar completamente a unidade, ajuste o modo FAN e deixe funcionar por 3-4
horas.Desligue oar condicionado e corte afonte de alimentacao.
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AJUSTANDO ADIRECAO DO FLUXODE AR

Tipodecassete

Enquanto aunidade estd em operacao, vocé pode ajustar a veneziana do fluxo de ar para
alterar a direcao do fluxo e naturalizar a temperatura ambiente uniformemente. Assim
vocé pode aproveita-locom mais conforto.

1.Definaadirecaodesejadadofluxodear.

Pressione obotao SWING para ajustaraveneziananaposicao desejada e pressione este
botdonovamente paramantenhaaveneziananestaposicao.
2.Ajusteadirecaodofluxodearautomaticamente.

Aperteobotdo SWING, avenezianaira girarautomaticamente.

Ajustar para cima
e para baixo

Enquanto esta funcdo estiver definida, o ventilador oscilante da unidade interna
funciona: caso contrario, o ventilador oscilante ndo funciona. A escala de oscilacédo de
cada lado é 30°. Quando o ar condicionado ndo esta em operacdo (inclusive quando
TIMER ON estéa definido como Botao SWING Sera desativado.

MANUTENCAO

A Aviso

Antes de limpar o ar condicionado. certifique-se de desconectar o plugue da fonte de
alimentacao.

LIMPANDO AUNIDADEINTERNAEO CONTROLEREMOTO

/A\ cUIDADO

Use um pano seco paralimparaunidadeinternae o controleremoto.

Um pano umedecido com agua fria pode ser usado na unidade interna se ela estiver
muito suja.

* Nuncause umpano umido no controleremoto.

* Nao use um espanador tratado quimicamente para limpar nem deixe esse material na
unidade por muitotempo, pois pode danificar ou desbotara superficie daunidade.

* N&ao use benzina, p6é de polimento mais fino ou solventes semelhantes para limpeza.
Isso pode causar rachaduras ou deformacgdes na superficie plastica.
Sevocénaoplanejausaraunidade porpelomenos 1 més.

* Opere oventilador por cercade meiodiaparasecarointerior daunidade.

* Pare oar condicionado edesconecte aenergia.

*Removaasbaterias do controleremoto.
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VERIFICACOES ANTES DA OPERACAO

/A\ cuIDADO

* Verifique seafiacaondo estainterrompida oudesconectada.

e Verifique se o filtro de ar esta instalado. (Alguns aparelhos de ar condicionado nao
possuem filtros de ar) Verifique se a saida ou entrada de ar da unidade externa ndo esta
bloqueada.

¢ Antes delimpar o ar condicionado, certifique-se de desconectar o plugue da fonte de
alimentacao.

LIMPARFILTRODEAR

* Ofiltrodear podeimpediraentradade poeiraououtras particulas.

¢ Bloqueio do filtro, a eficiéncia de funcionamento do ar condicionado pode diminuir
bastante. Portanto, ofiltro deve serlimpo uma vez a cada duas semanas durante umuso
prolongado.

* Se o ar condicionado estiver posicionado em um local com poeira, a frequéncia de
limpezadofiltrode ar deveraseraumentada.

¢ Seapoeiraacumuladafor muito pesada paraserlimpa, substitua ofiltroporumnovo (o
filtro de ar substituivel € umacessoério opcional).

TIPODECASSETE

1.Abraagrelhadeentradadear

Empurre os interruptores da grelha para o meio simultaneamente, conforme indicado
nodesenhoA.

Emseguida, puxe parabaixoagrelhadeentradadear.

A\ cuiDADO

Os cabos da caixa de controle, que estdo originalmente conectados aos terminadores
elétricos do corpo principal, devem ser retirados antes de fazer conforme indicado
abaixo.

2.Retireagrelhade entrada de ar (juntamente com ofiltro de ar mostrado no Esboco B).
Puxe agrelhade entradadear parabaixoem45°elevante-apararetiraragrelha.
3.Desmonteofiltrodear
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4.Limpe ofiltro de ar (aspirador de pé ou dgua pura pode ser usado para limpar ofiltro de
ar. Se o acumulo de poeira for muito pesado, use uma escova macia e detergente neutro
paralimpa-loesecaremlocalfresco).

Instalacao da Unidade Interna - Cassete

LOCAISDEINSTALACAO

/\ cUIDADOS

1. A localizacdo nos seguintes locais pode causar mau funcionamento da maquina. (Se
forinevitavel, consulte o seurevendedorlocal)

* Umlocalonde hajavazamento de gasinflamavel.

¢ Haarsalgadoaoredor (pertodacosta).

* Existe gas caustico (o sulfeto, por exemplo) existente no ar (perto de uma fonte
termal).

* Umlocalonde ndo suporta o pesodamaquina.

* Nacozinhaonde esta cheiode gas petréleo

» Existeumaforte ondaeletromagnética.

* Haevaporacaodeliquidoacidooualcalino.

* Umlocalondeacirculacdodearnao é suficiente.

* Oaparelhondodeve serinstalado nalavanderia

* Oisolamento elétrico deve ser feito no ar condicionado e no edificio em conformidade
comasregulamentacdes nacionais.

ESPACODEINSTALACAO

[/ 1L ) )] L1/ 1] L ya / Vi

A | I o C
e e C & Sid C
OO, gy O C
P g Yeel 2 4 Y
T et o \1/ 1000mm 1000mm
T7T777777T77T7T7 -
Obstéculo
A>330mm
Matgg?égg Material a prova de fogo Estrut
P . ou outros materiais ndo strutura a prova
Material inflamavel inflamaveis que ndo sejam de fogo
de metal
m Par?éz)lma Acima de 50mm Acima de 50mm Acima de 50mm
c !L L?g)os Acimade 1000mm | Acimade 1000mm |Acimade 1000mm

ALTURAENTRETETOECHAO

Aalturadeinstalacaoentreotetoeochaodeveserde2,7ma3,2m
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INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR

* Selecione o espaco para instalar a unidade interna de acordo com as dimensodes
mostradas acima, instale corretamente e tenha espaco suficiente paramanutencao.)

* Selecione olocal de instalacao considerando a tubulacdo e a conexdo da fiacao apds a
unidadeinternatersido pendurada. Em seguida, decidaadirecdo dafiacao da tubulagao.
¢ Ser certifique-se de conduzir os tubos de refrigerante, tubos de drenagem e fios de
conexao até o local de conexao antes de pendurar a unidade se a abertura no teto tiver
sidodecidida.

¢ Confirme os tamanhos da unidade interna e da abertura no teto com o papel de
instalacdo anexado padrdo. (Por favor, fixe o padrao de papel abaixo do corpo com
parafusos de didametro: 5mm e comprimento: 16mm (M5X16) (4)).

36k.55k (dimensao do corpo: 840X300X840mm)

690mm

Caixa de pegas
eletronicas

H=175~180mm L
M=10~25mm|___

2 Lado L] &4
dogas [7

liquido

Instalar cabide

780mm
wwogL
wwoyg

Furode
drenagem

300mm |

FURODETETOEINSTALACAODO GANCHO
TrabalhodePreparacaono Teto

* O método de instalacdo deve ser alterado de acordo com a estrutura de construcao
diferente. Consulte o profissional para obterinformacdes detalhadas.
Depoisdeabrirumburaco, o teto deve estar horizontal e forte paraevitar vibracoes.

* Corteasvigasnoburacoeremova-as.

» Reforcarasvigas cortadas easvigas quefixamoteto.
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Instalacdao do parafusode suspensao

Parafuso com MIO que deve ser usado. A distancia central entre os parafusos é decidida
pelotamanho daunidade.Use o seguinte método parainstalar:

Construcao de madeira Bloco de concreto

Coloque a madeira quadrada sobre a viga do telhado e, em | Incrustar ou incorporar os parafusos.
seguida, instale os suportes suspensos. - -
Insercao de M Insercao
Madeira sobre o beem formato de ldamina de slides

+—— Barrade ferro

Viga do telhado
O.— Teto

Parafuso de parafuso de incorporagdo

Parafuso de suspensao (Pendurar tubo e incorporar os parafusos)

Para tijolos de concreto acabados Estrutura de viga de telhado de aco

Instale o gancho de suspensao com parafuso expansivel no | Instale a cantoneira de aco de suporte.
concreto com profundidade de 45-50 mm para evitar que

Parafuso de suspensao
se solte.

Aco angular
de suporte
Parafusos de
suspensao

Pendurando a unidade interna

Ajuste a junta (lado inferior) para
90mm acima do teto. Parafuso de suspensao
Porca (lado superior)

Junta (lado superior)
Instalando o ouvido

Junta (lado inferior)

{' Porca (lado inferior)
Lado inferior do teto

Instale o parafuso de suspensao naranhuraem T da ferramenta de suspensao. Pendure
aunidadeinternae certifique-se de que esteja niveladausandoumindicador denivel.

Indicador de Nivel

ES;?,%‘,?%‘?F Unidade interna E
Orelha Pendurada Teto instlggzg(e) - s
mm

Instale-o na orelha de instalacdo

Parafuso de suspensdao M10 J/
Porca de travamento M10 JuntaQ10mm
87 Aperte aporca M10
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INSTALACAO DO PAINEL

* Ainstalacdodo paineldeve serfeitaapodsatubulacao e fiacao.
* Certifique-se de que o tamanho de instalacdo da unidade interna e do orificio no teto
estejacorretoantesdainstalacao.

A\ cuiDADO

¢ Certifique-se devedaras pecas de conexao entre o painel -oteto e o painel -aunidade
interna, pois mesmo pequenas aberturas podem causar vazamento de vento/agua ou
condensacdaodeagua.

INSTALACAO DE TUBO DE DRENAGEM

A\ cuIDADO
* Certifique-se de seguir o Manual de Instalacdo durante a instalacdo de drenagem, o
tubodedrenagemdeveterisolamento térmico para evitar condensacao.

A\ cuIDADO

¢ O tubo de drenagem da unidade interna deve ter isolamento térmico, caso contrario
condensaraorvalho, assim como as conexdes daunidadeinterna.

¢ Ainclinacao do tubo de drenagem parabaixo deve ser superiora 1° e semenrolamento
ecurvatura.

* O comprimento total do tubo de drenagem quando puxado transversalmente nao
deve exceder 20 m; quando o tubo for muito longo, um suporte de apoio deve ser
instaladoacada1,5a2 mparaevitarenrolamento.

Consulte asfigurasaseguir sobreainstalacdo dostubos.

* Naoaplique qualquer pressaonaparte deligacdodo tubodedrenagem.

1.5m~2m

| Suporte 3 %grzrp?aar;abaixo
[ i jJN\X
o ——/_ﬂ_\/\
a x

Incline-se para baixo Contanto que possivel Dobrar
acimade 1° cercade (10mm)

/ '\ M

Incline-se parabaixo  yp30
acimade 1°

MATERIAL DO TUBO DE DRENAGEM, MATERIALISOLANTE TERMICO
O materiallistadodeve serusado:

Tubo de drenagem Tubo de cloreto de polivilina (32mm de diametro externo)

material
Isolamento térmico Placa de isolamento de polietileno espumado
material (10mm de espessura)
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Mangueiraflexivel

Mecaodidmetrodotuborigidousando o método de corte e ajuste o dngulo de unido.
* Retireamangueiraflexivel,ndo deforme alémdoilustrado abaixo.

¢ Certifique-se deamarra-lo com afaixaanexada.

¢ Coloque amangueiraflexivelhorizontalmente.,

20mm | Ajuste de mudanca Dobrar 45°(Mé&ximo)
lcentral

f

Faixa de mangueira
=
Mangueira

flexivel

Unidade
45° interna

Procedimentode conexao

Conecteotubotransparente aotubode cloretode polivinila.

* Use cola de cloreto de polivinila na parte de conexdo da pipeta de drenagem para

garantir que ndo hajavazamentode agua.

¢ Cole cola nos 40mm frontais do tubo de policloreto de vinila e insira-a no tubo

transparente.

* S3o necessarios 10 minutos para a cola secar. Ndo exerca pressao naligacdo durante o

periodode secagem.

Isolamento térmico

Enrole a mangueira flexivel cuidadosamente com o material de isolamento térmico

anexadodoinicioaofim (paraaparteinterna)

Mangueira flexivel Faixa de mangueira

—

BN

Is‘olar_‘nené‘ Organizado Tubo de cloreto de polivinila
térmico anexado em campo
Material Isolamento térmico

Material

Drenagem paracima

Para garantir que o tubo de drenagem nao fique inclinado para baixo, conduza-o para

cimaaté umaalturamaximade 360 mm e depois conduza-o parabaixo.

@

Abaixo
de 100mm

wwQOg op OXieqy

Unidade
interna
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Drenagemteste

Verifique se o tubodedrenagemestadesimpedidoantesdetestar.

* Armazeneaaguado canalde entrada paraverificar.

* Armazene 600ml de agua com panela ou mangueira do canal de entrada lentamente,
evitandotocarnomotordabombadedrenagem.

* Apds o trabalho de preparacdo, desconecte o interruptor de nivel de dgua, alimente o
terminal 220-240VAC placae abombadedrenagemligaimediatamente.

* Depois que abomba de drenagem funcionar por 2 minutos, redefina o pino do nivel de
aguaeomotordabombadedrenagemirapararapods funcionar por 1 minuto.

— Conexdo do tubo de drenagem

Ve

- Suporte

Testedesomdomotor

* Otestededrenagem éfeito durante a verificacdo do som de funcionamento do motor
dabombadedrenagem.

* Redefina a conexao do interruptor de nivel de dgua para a posicao original apos a
drenagem.

INSTALACAO DO PAINEL
Removaagradedeentradadear

Retireagradedeentradadear
Removaatampadeinstalacaodopainel

Remova a grade de entrada de ar

Desligado

Desligado Retire a grade de ar
3 —— : /

Remova a tampa de
instalacao do painel
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INSTALACAO DO PAINEL

1. Por favor, aparafuse a junta MIO e o parafuso de diametro: 6mm e comprimento:
20mm (M6 * 20) no canto da unidade interna, antes de parafusa-los, aperte outros dois
parafusos adicionais que localizam o parafuso vermelho mostrado como figura e
observe que a direcdo da seta vermelha na caixa elétrica esta alinhada com a da seta
vermelha

2. conecte o fio do motor de passo, o fio da placa de exibicao a caixa elétrica de acordo
comDIAGRAMA DE FIACAO ELETRICAnacaixaelétrica.

3. Em seguida, aparafuse os outros dois parafusos de didmetro: 6mm e comprimento:
20mm (M6*20) comjunta MIO através do orificio do painel naunidade externa

4. Ajuste a localizacdo e a direcao do painel para registrar a veneziana do painel com a
saida externa, aparafuse todos os parafusos para fazer o painel e a unidade externa
pressionadosjuntos.

5.Retorneagradede entradadeareopainel paraaunidade externa.

INSTALACAO

Informacdes Importantes sobre Seguranca
LeiatodasasINFORMACOESIMPORTANTES DE SEGURANCA antes dainstalacao.
Instale deacordo comomanual deinstalacao.

Leiaatentamente a etiquetadamaquinaantesdainstalacao.

A\ AVISO

Osusuarios devem contratar umtécnico credenciado parainstalacao.

Qualquer modificacdo naestrutura devera obedeceranormade construcao especifica.
Aunidade deve ser penduradaemtetos que possam suportar seu peso.

Deve ser usado um cabo de alimentacdo prescrito ou em conformidade com os
requisitos.

Toda manipulacdo elétrica devera ser feita por especialistas autorizados conforme
especificacdovigente ouneste manual deinstalacdo.

Nao conecte aalimentacao elétricaantes de terminarainstalacao.

Garanta uma boa ventilacdo quando houver vazamento de refrigerante para evitar que
suadensidade ultrapasse o padrao de seguranca.

/\ PERCEBER
Apdsaconclusdaodoar condicionado, explique ao usudrio asformas corretasdeusoe
manutencdo. Alémdisso, pecaaousuario que leiae guarde o manualcomatencao.
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Mantenha longe de locais com dleo volatil (incluindo 6leo de motor) ou névoa vitridlica,
caso contrario, o componente interno sera danificado e o desempenho sera bastante
prejudicado.

Adimensaodofusivelnao deve serinferioracapacidade prescrita.

Certifique-se de que umdisjuntor de aterramento estejainstalado.

Certifique-sede queumfioterraestejainstalado.

Se este ar condicionado for instalado na parte mental da arquitetura, a instalacdo
elétricadeveraserfeitadeacordo comopadraotecnologico pertinente.

PREPARACAO ANTES DAINSTALACAO
Pontos-chavedainspecao

INSTALACAO

¢ Certifique-sedotipoenome damaquinaparaevitarinstalacdoincorreta.
tuborefrigerante

* Odidmetrodotuboderefrigerante deve estar deacordo comaprescricao.
* Otuboderefrigerante deve serisoladotermicamente.

Purgadear
* Abombade vacuoouofrascoderefrigerante devem serusados napurgadeardotubo
de conexaoouorefrigerante pode serusadonoladodogas.

Carregarrefrigeranteadicional

O volume de carga de refrigerante baseia-se num tubo de ligacdo de 5 m. Se o
comprimento de conexao for superiora5m, consulte o seguinte.
mantenhaumregistro da carga adicional de refrigerante, comprimento do tubo e queda
dealturadaunidadeinternae externa(cole dentro do painel direito)

Fiacaoelétrica

Escolha a capacidade elétrica e o circuito de acordo com o manual de projeto. O
didametro da linha de alimentacao elétrica deve ser maior que o do motor elétrico
comum.

Conecteaalimentacao elétricaapdsaspiraroar.

Especificacdo defiacao

Unidade Interna - PISO TETO

INSTALACAO DAUNIDADE INTERNA

Escolhaolocaldeinstalacao

1.Umlocalonde haja espaco suficiente parareparos.

2. Tetopendurado que pode suportar o pesodamaquina.

3.Umlocalsementradae saidadearnao é prejudicado e seminfluénciado ar externo.
4.Umlocal semfontede calor,como fumaca, fogo ou substancias toxicas.
5.Umlocalonde ofluxo dear pode ser transmitido para qualquerlugar dasala.
6.Umlocal conveniente parainstalacao.

Espacodeinstalacao
Garantaespaco suficiente parainstalacdaoereparo.
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GERAL: Esta instrucao de instalacdo descreve brevemente onde e como instalar o
sistema de ar condicionado. Leia todo o conjunto de instrucdes para as unidades
internas e externas e certifique-se de que todas as pecas acessoérias listadas estejam
comosistemaantesde comecar.

Instalacdo no piso Instalacdo sob o teto
Saida de ar Acima de 150mm Acima de 300mm Acima de 50mm

ﬁ r_’ . Teto ]‘—j Teto 1
</

E
Esquerda Q DireitaE

Saidade ar

Saidade ar

Procedimentodeinstalacao
Removaagradeeaplacalateral.

Placa lateral

Placa lateral

INSTALACAONOPISO

1.Selecioneasdirecées datubulacdoedadrenagem.

A tubulacao e o dreno podem ser feitos em duas direcdes conforme mostrado abaixo
(fig.1).

Quando a direcao for selecionada, faca um furo de 100 mm de didmetro na parede, e o
furodeve serinclinado parabaixo em direcdo ao exterior paraum fluxo de agua suave. na
posicdomostrada (fig.2).

Parede

Lado interior Lado externo
Piso 100mmf % 10mm
30mm‘;%
Figura 1 Figura 2

2.Fazerfurosparachumbadoreseinstalar os blocos deancoragem (m10)
e De acordo com a posicao do furo, instale dois chumbadores expansiveis (A e B) na
posicdo mostradanafigura.

Esboco de unidade

A - Parafuso de ancoragem

31mm

80mm

100mm furo de diameto
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Observacao

Capafcidade cge
resfriamento
. - BTU/h 36k 53k
Dimensao
L 1200mm 1560mm

e Comuma broca de concreto, faca dois furos de 10 mm de diametro na posicdo (A e B)
daparede.

10mm

Cercade 55mm

Insira os chumbadores nos orificios perfurados e insira os pinos completamente nos
chumbadores comummartelo.

~
Martelo

Parafusos de
ancoragem
(M10)

Instale aunidade neles com porcas, arruelas e arruelas de pressao.
NOTA: O angulodeinstalacao ndodeve exceder 15°graus.

Porca Parafuso B

E Parafuso A \@[

u Arruéla elastica
Chumbador

Refrigeracao

N tubo de conexdo B
> Para unidade externa

T, - Tubo de drenagemn T

Direita Esquerda

[ET

N
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CUIDADO
Certifique-se de posicionar a mangueira de drenagem de forma

que fique nivelada abaixo da porta de conex@ao da mangueira de
drenagem da unidade interna.

& sim X NAO X NAO

Coloque a mangueira

de drenagem abaixo Mangueira de
desta porcao drenagem
INSTALACAONOTETO

1.Selecioneasdirecées datubulacdoedrenagem.

/\ CUIDADO: Instale a mangueira de drenagem na parte traseira, ela ndo deve ser
instaladanaparte superior.

Quando as direcoes forem selecionadas, faca um furo de 80 mm e 50 mm ou 150 mm de
didametro na parede para que o furo fiqueinclinado para baixo em direcdo ao exterior para

obteragua suave. fluxo.
Parede .
Ambient MIOmm
mbiente .
f Ambiente
interno I:.\:I externo

2.Fazerfurosparachumbadoreseinstalar os suportes deancoragem(m10).
Facaquatro furos paraoschumbadoresnas posicdesA,B,CeD.

Posicao de perfuracao
para ancoragem

":B_‘ ___________________ v .. Posicdo del:)elrfuIag:éo
240mn\‘.~\‘ . Q_ para tubulagdo
P oL TR TR EEE R,
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Observacao

Capacidade de
resfriamento 36k 55k
. ~ BTU/h
Dimensao
L 1200mm 1560mm

3.Instalacdodaunidadeinterna
Agora, aperte firmemente as porcas em cada parafuso comarruelas earruelas de
pressao.

NOTA: O angulodeinstalacaondodeve exceder 10°graus.

Z 2/
y (A

(Z)\
AN

CONEXAO DETUBO DEDRENAGEM

1.Instalandoamangueirade drenagem

Insira a mangueira de drenagem na bandeja de drenagem e, em seguida, prenda a
mangueira de drenagem com um prendedor de nailon (conectamos a mangueira de
drenagem a bandeja de drenagem na fabrica, vocé sé precisa conectar o tubo de
drenagem). Enrole o isolamento (mangueira de drenagem) ao redor da conexdo da
mangueiradedrenagem.

Certifique-se de posicionar a mangueira de drenagem de forma que fique nivelada
abaixo da portade conexdao damangueirade drenagemdaunidadeinterna.

Remova a tampa do furo

/
LN %

7
Nl N

Mangueira de
drenagem

SIM NAO

2.Testededrenagem
A.Verifique se otubode drenagem esta desimpedido e se cadajunta éhhermética.
B.Injete 2.000 mlde dgua nabandeja de drenagem para testar se adguafluisuavemente.
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Instalacao da Unidade Externa

1.Escolhaolocaldeinstalacdao

1.1Inspecao

Assim que uma unidade for recebida, ela devera ser inspecionada quanto a possiveis
danos durante o transporte. Se o dano for evidente, a extensdao do dano devera ser
anotada no recibo de entrega da transportadora. Uma solicitacdo separada de inspecao
pelo agente da transportadora deve ser feita por escrito. Consulte o distribuidor local
paraobtermaisinformacoes.

Requisitos parainstalacdo/manutencdo de equipamento com fluidorefrigerante R32.

e Conjuntos de medidores, mangueiras, recipientes de refrigerante e sistema de
recuperacao devem ser projetados paralidar com 6leos do tipo POE ouPVE.

¢ Os conjuntos de coletores devem ter 5515,81 kPa no lado alto e 1723,69 kPa no lado
baixo comreinicializacdonolado baixode 3792,12 kPa.

* Todasasmangueiras devemterumaclassificacdo de pressdode servicode 4826,33 kPa.
Os detectores de vazamento devem ser projetados para detectar o fluido refrigerante.

e O equipamento de .

~ . . OBSERVACAO:
recuperacao ( incluindo Sera mais conveniente abrir

.. ~ avalvula de servico apos

reCIpIentes de recuperacao de remover a placa inferior.
fluido refrigerante) deve ser
projetado especificamente para
lidarcomogasR32.
¢ Um filtro secador de linha de
liquido é necessario em cada
unidade.
e NaouseumR-22TXV.S
VejaaFig.1

Fig. 1 Instalac&o Filtro secador

1.2Limitacoes

A unidade deve ser instalada de acordo com todos os cédigos de seguranca nacionais,
estaduaiselocaiseaslimitacdeslistadas abaixo:

1. Também devem ser observadas as limitacdes da unidade interna, da bobina e dos
acessoriosapropriados.

2. A unidade externa ndo deve ser instalada com qualquer duto no fluxo de ar. O
ventilador externo é do tipo hélice e ndo foi projetado para operar contra qualquer
pressao estaticaexternaadicional.

3. Devem ser observadas as condicdes maximas e minimas de operacdo para garantir
um sistema que proporcione desempenhos maximos e servicos minimos.

4.Esta unidade nao foi projetada para operar com um kit de ambiente baixo. Nao
modifique o sistema de controle para operar com qualquer tipo de kit de baixa
temperaturaambiente.

5.0 comprimento maximo permitido da linha para este produto é de 25 metros para 36k
ede30metrospara 55k.

2.Geral

As unidades externas sao projetadas para serem conectadas a uma bobina interna
correspondente com linhas de conexao de suor. As unidades de conexao de suor sao
carregadas de fabrica com refrigerante para uma bobina interna correspondente mais
7,5 metrosdelinhas fornecidas em campo.
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As bobinas internas correspondentes estao disponiveis com um valor de expansao
termostatica ou um orificio para uso mais comum. O tamanho do orificio e/oua cargade
refrigerante pode precisar seralterado paraalgumas combinacdes de unidadesinternas
eexternas, diferencas de elevacao ou comprimentos totais dalinha.

Descarga de ar: Deixe uma folga minima de 1530mm. Fiacdo de controle 21,6mm

Montagem

de servico Fiacdo de energia

vejadetalhe a

Montagem

Conexdo de de servico

linha liquida

= Conexao da

Acesso ao servico: = linha de vapor
Permitir folga de = Detalhe um
610mm

Entradas de ar:

Painéis com venezianas Furo 33,9 mm

permitem espaco minimo de 460mm
Nota: a aparéncia da grelha pode variar. Fig.2 Dimensodes

POSICIONAMENTO DA UNIDADE EXTERNA

e Facaainstalacdao apenas emlocais que suportem o peso da maquina com o objetivo de
evitar grandesvibracdes eruidos.

* Fixeemlocalcomboaventilacdo, que ndo fique exposto diretamenteachuvaeaosol.
*Instale emlocais em que o barulho emitido pelamaquinanao prejudique avizinhanca.

* Nao instale o aparelho perto de locais que possam ocorrer vazamento de gases
inflamaveis.

Verificar o espacamento necessario ao instalar a unidade externa.

Limite Superior Com a Parte Com Obstaculos | Area Manutencdo
da Unidade Frontal Livre na Parte Frontal

300mm

300mm

//)

300mm

/¥
o
v

300mm

P—

500mm Areade
manutengao

500mm

700mm

300mm 300mm

ENSSSSSSSSSSSS.

Obstaculos em v £
duas laterais e ) 5
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Ainstalacao ndo devera ser feita se houver
obstaculos em todos os quatro lados do aparelho.

7

*Quando a intalacdo for feita em suporte fixado em parede, é indispensavel o uso de
calco de borracha sob a unidade condensadora afim de reduzir o nivel de ruido
proveniente de vibracao durante o funcionamento do equipamento.
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Dadosdimensionais
: = Tamanho da vélvula d i
Modelo
c Vapor dentro.

36k 740mm 740mm 633mm 9,525mm 15,875mm

55k 740mm 740mm 843mm 9,525mm 19,05mm

3.Instalacdaodaunidade

3.1Localizacao

Antes de iniciar a instalacao, selecione e verifique a adequacao do local para a unidade
interna e externa. Observe todas as limitacoes e requisitos de folga. A unidade externa
deve ter espaco suficiente para entrada de ar na serpentina do condensador, para
descargadear e paraacessode manutencao. VejaaFig.2

OBSERVAQAO: Para instalacdes de multiplas unidades, as unidades devem ter um
espacamentominimode 450mm.

Se a unidade for instalada num telhado exposto ao sol quente ou numa area com
cobertura preta, a unidade devera ser elevada o suficiente acima do telhado ou do solo
paraevitaraentradadacamadaacumuladade ar quente naunidade exterior.
Fornecerum suporte estruturaladequado.

3.2Instalacaonopiso

A unidade pode ser instalada sobre uma base soélida que ndo se desloque ou assente,
causando tensao naslinhas derefrigerante e possiveis vazamentos. Mantenha as folgas
mostradasnaFig.2 einstale aunidade emuma posicaonivelada.

Os niveis sonoros de operacdo normal podem ser questionaveis se a unidade for
colocada diretamente sob as janelas de determinados ambientes (quartos, escritério,
etc.)

A area de descarga superior da unidade deve estar irrestrita por pelo menos 1524mm
acimadaunidade.

A\ AVISO

Eleve a unidade o suficiente para evitar qualquer bloqueio das entradas de ar pela neve
emdreas onde haverdacumulacdo de neve. Verifique aagénciameteoroldgicalocal para
saber o acumulo esperado de neve. Verifique aagénciameteoroldgicalocal parasaber o
acumulo esperado de neve em sua area. Isole a unidade das calhas de chuva para evitar
qualquer possivellavagem da fundacgao.

3.3Instalacdodotelhado

Aoinstalarunidades numtelhado, a estruturadeve ser capaz de suportar o pesototalda

unidade, incluindo uma unidade de estrutura acolchoada, calhas, etc., que devem ser
utilizadas paraminimizar atransmissao de somouvibracao para o espaco condicionado.
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3.4 Colocacaodaunidade

1.Fornecaumabase nolocal pré-determinado.
2.Removaacaixadetransporte einspecione quantoapossiveis danos.
3.Osparafusos defixacdo do compressor devem permanecer apertados.
4.Posicione aunidade nabase fornecida.

/\ cCUIDADO

Este sistema utiliza fluido refrigerante R32 que opera a uma pressao mais alta que o R-
22.Nenhumoutrorefrigerante pode ser usado neste sistema. Conjuntos de medidores,
mangueiras, recipientes de refrigerante e sistema de recuperacdao devem ser
projetados para lidar com o gas R32. Se nao tiver certeza, consulte o fabricante do
equipamento.

A unidade externa deve ser conectada a serpentina interna usando tubulacao de cobre
de grau refrigerante fornecida localmente, que esteja internamente limpa e seca. As
unidades devem ser instaladas apenas com os tamanhos de tubulacdo para
combinacgdes de sistemas aprovadas. A taxa fornecida é aplicavel para comprimentos
totaisde tubulacdodeaté 5 metros.

OBSERVACAO

Usar um tamanho de linha maior que o especificado pode resultar em problemas de
retorno de 6leo. Usar uma linha muito pequena resultara em perda de capacidade e
outros problemas causados por fluxo insuficiente de refrigerante.

Incline aslinhas de vapor horizontais pelo menos 3 acada 6 metros emdirecdo aunidade
externa parafacilitar oretornoadequadodo dleo.

3.5Precaucoesduranteainstalacdaodalinha

1. Instale as linhas com o minimo de dobras possivel. Deve-se tomar cuidado para nao
danificar os acoplamentos ou dobrar a tubulacao. use tubos de cobre estirados e limpos
onde nado for necessaria uma quantidade apreciavel de curvatura em torno da
obstrucdo; se for necessario usar cobre macio, deve-se tomar cuidado para evitar
curvas acentuadas que possam causarumarestricao.

2. As linhas devem ser instaladas de modo que nao obstruam o acesso dos servicos a
bobina, ao sistemadetratamentodearouaofiltro.

3. Também deve ser tomado cuidado paraisolar as linhas de refrigerante para minimizar
atransmissao deruidodo equipamento paraaestrutura.

4. Alinha de vapor e alinha de liquido devem ser isoladas com isolamento de espuma ou
deborrachavulcanizada. Tape e suspenda as linhas de refrigerante conforme mostrado.
NAO permita o contato metal-metal do tubo. VejaaFig.3

5. Use tubulacdo de PVC como conduite para todas as instalacdes subterraneas,
conforme mostrado na Fig.4. As linhas enterradas devem ser mantidas tdo curtas
quanto possivel para minimizar o acumulo de refrigerante liquido na linha de vapor
durantelongos periodos de desligamento.

6. Embale isolamento de fibra de vidro e um material de vedacdo, como goma perma, ao
redordaslinhas derefrigerante, onde penetram na parede parareduziravibracdoereter
algumaflexibilidade.
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Cabide de chapa metalica
Linha de vapor isolada

Para bobina interior Para bobinha exterior
Linha liquida Isolado Boné
Q ) \ / Linha de vapor one
Condutor
@ de pvc

Correto Incorreto

Linha de liquido
isolada

Fig. 3 suporte de tubulacdo

Fig. 4 Intalacdo subterranea

3.6 Montagemdaunidade
Seelevarabombade calorsobreum

telhado plano ousobreumalaje, observe as seguintes orientacoes.

1. Abase fornecida para elevar uma unidade sobre um telhado plano ou sobre uma laje,
observeas seguintes orientacoes.

2.Seestiverelevando umaunidade emum telhado plano, uselongarinas de 0,10 metros

x 0,10 metros (ou equivalente) posicionadas para distribuir o peso da unidade
uniformemente e evitar ruido e vibracao (Ver fig.6)

Para fonte de Desconexdo a prova
alimentacao

de intempéries

Para - ¥85sin
ventilador
interno

al de Controyg

i
NN
SRR

N

N

N

AN

S

N
RN

RN

N

SURNS

Selar a(s) abertura(s) com
equivalente de permagumor

Nota: a fiacdo externa deve ser a prova de intempéries
Fig.5 instalacao tipica

NOTA: Nao bloqueie as aberturas de
drenagem mostradas na fig.6. 3. Se a o

X X . s Panela de base (vista inferior)
unidade precisar ser elevada devido a ndo obstrua os orificios de
queda prevista de neve, prendaaunidade e drenagem (sombreados)
osuportede elevacdode formaqueatéque
osuportenaotombe oucaia.
NOTA: Amarreaunidade, consulte 3.7

3.7 Método de amarracao preferido pela
fabrica

Passo 1: antes de instalar uma almofada
transparente dedetritos.

IMPORTANTE

Em seguida, a base de cimento deve ser | Almofadadebase
. .. (concreto ou outro

feita de materiais aprovados para HVAC e | material adequado)

deve ter a espessura adequada para

acomodar osfixadores.

A elevacao acima
da neve prevista é
necessario

Fig. 6 Instalacdo elevada recomendada
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Passo 2: Centralize e nivele aunidade naalmofada.
Etapa 3 Usando o suporte em forma de L para localizar furos no concreto e fazer furos
piloto que pelomenos 6,35mm mais profundo do que ofixador usado.

IMPORTANTE

os parafusos autoperfurantes na base ndao devem exceder 9,525mm de comprimento
paraevitar danos abobina.

Passo 4: Usando praticas convencionais para instalar suportes, aperte os fixadores de
concreto e os parafusos auto-roscantes (verFig.7).

OBSERVACAO:

1.Umsuporte paracadalado. Paraestabilidade extra, 2 suportes para cadalado.
2.Naoaperte demais o fixador de concreto para evitar enfraquecer o concreto.

NOTAIMPORTANTE:

Estas instrucoes sdo pretende fornecer um método para amarrar o sistema a laje de
cimento como um procedimento de seguranca para areas de ventos fortes.
Recomenda-se verificar os codigos locais paramétodos e protocolos de amarracao.

Colchetes: 50,8mm de largura, 1,58mm de
Ver detalhe b espessura, altura conforme necessario.
Disponivel a partir de distribuidor ou
em Mercado.

Parafusos auto-roscantes #177,8 X 9,525mm
(N&o exceda 9,525mm de comprimento)

Parafusos de concreto com cabega de arruela Ver detalhe b
hexagonal 6,35 x 38mm (4,7mm do furo piloto
necessario. O furo piloto deve ser 6,35mm mais

profundo do que a incorporag&o do fixador)

Fig.7 Método de amarracao preferido de fabrica

3.8 Removendo o painel superior
eomotor

Quando o motor precisar ser
trocado, sigaas etapas abaixo:
Passo 1: Entre no painel elétrico,

Parafuso de 12,7mm

desconecte aslinhas de energiado s s 5
motor. g ; ; T Parafuso de 7,9mm
NOTAIMPORTANTE

. ~ NOTA: Ocorreréo danos a unidade condensadora se vocé
D esconecte a a l imenta (,: ao remover os parafusos do ventilador antes da remogéo da tampa.

principal da unidade. Queimaduras

graves e choque ocorrerdo se vocé Fig.8 Tampa e ventilador

naodesconectaraalimentacao principal.

Passo 2:Removaatampa (tenha cuidado com osfios domotor)

Etapa 3: Certifique-se de colocar a unidade de cobertura do ventilador no chao,
conformeindicadonaFig.8
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NOTAIMPORTANTE
Nao coloque ouencoste as pas do ventilador no chdo contraa superficie. Passo 4:

Remova o motordoventiladorremovendo os parafusosde 7,9mm datampa.
Etapa 5: Remova a pa do ventilador do motor removendo o parafuso de 12,7mm e

coloqueoventiladornochao
Etapa6: Processoderemocaoinverso parareinstalar oventilador e omotor.

NOTAIMPORTANTE
Ao conectar os fios domotor, certifique-se de verificar adirecao domotor.

4.Conexdes elétricas
4.1Informacdes gerais eaterramento
Verifique a alimentacdo elétrica para ter certeza de que ela atende aos valores

especificados na placadeidentificacao daunidade e naetiquetade fiacao.

Afiacdo de alimentacdo, afiacdo de controle (baixa tensdo), as chaves seccionadorasea
protecao contra sobrecorrente devem ser fornecidas pelo instalador. O tamanho do fio
deve serdimensionado de acordo comosrequisitos.

&CUIDADO:Todaaﬁagéo decampodeve USARSOMENTE CONDUTORES DE COBRE
e estar de acordo com os codigos locais, nacionais de incéndio, seguranca e elétricos.
Esta unidade deve ser aterrada com um fio terra separado de acordo com os codigos
acima.

O diagrama de conexao completo e a etiqueta esquematica da fiacdo estdo localizados
nasuperficieinternado painelde acesso de servicodaunidade e nestasinstrucdes.

4.2 Conexoes de campo Fiacao dealimentacao
1. Instale uma chave seccionadora a prova de intempéries de tamanho adequado ao ar

livre eavistadaunidade.
2. Remova os parafusos na lateral da tampa do canto. Deslize o canto para baixo e

remova-odaunidade.VejaaFig.9.
3.Passeafiacdodealimentacaodachave seccionadoraatéaunidade.
4.Passe os fios de desconexao através daabertura de fiacdo de alimentacao fornecida e

paradentroda caixade controle daunidade.
OBSERVACAO: Ao trocar o motor, remova primeiro atampa superior

W\

e

AT

=

Fiacdo de energia
Cobertura de canto

Fiacdo de controle
Fig 9. Fiacdo de campo tipica
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Diagrama de Fiacao

4.3 Diagramadefiacao
A CUIDADO: Estas unidades devem ser cabeadas e instaladas de acordo comtodos os
cédigos de seguranca nacionais elocais, utilize cordoes de alimentacao comdesignacao

60245/IEC57.(eviteousodecaboPP)

1. Paramodelo 36k 2. Paramodelo 55k
Unidade interna Unidade interna
® [CTNT ToTAIE] @ [CTNT ToTAIE]

Fonte de energla Fonte de energla

Cabodesinalcom | | Cabodesinalcom | .
blindagem o blindagem e
2%0. 75mm I 2%0. 75mm

Unidade externa Unidade externa

LIe -
Fonte de energia Fonte de energia
3*4mm? 3*6mm?

4.4 Cabo de comunicacao serial Rs485 nos terminais B-A-E

UNIDADE INTERNA UNIDADE EXTERNA

Isolagao

Magnética
(malha de
aterramento)

L N

Ry

Eletroduto
Par trangado

Alimentagao Comunicagéo Alimentagéo Comunicagéo
220V 60 Hz | 1 F Red8s 220V (60 Hz | 1F Re485

A Agratto informa que os cabos de alimentacao elétrica utilizados na interligacdo entre a
unidade interna e a unidade externa, bem como a alimentacao proveniente do quadro de
distribuicdo (disjuntor) até o equipamento, devem ser de comprimento continuo, sememendas
ou conexdes. Essa medida é essencial para garantir a seguranca, a correta conducdo de
corrente e o funcionamento adequado do equipamento.

Interligacao entre unidade interna e unidade externa:

¢ Instalar eletroduto corrugadopvc.

* Obrigatorio utilizar caboindependente paraacomunicagaodigital.

*Modelo cabode comunicacao, AFT 2x 18AWG.

* Amalhadocaboblindado deve ser conectadaao aterramento do equipamento, apenas
naunidade externa.

Obs.: Caso ndo sejam seguidas as orientagdes acima, podera ocorrer erro de
comunicacao e o produto perdera a garantia.
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5.Evacuacao

Serd necessario evacuar o sistema até 66,66Pa (500 microns) ou menos. Se houver
suspeita de vazamento, teste o vazamento com nitrogénio seco para localizar o
vazamento. Repare o vazamento e teste novamente. Para verificar se o sistema nao
apresenta vazamentos, basta fechar a succao da bomba de vacuo paraisolar abomba e
manter o sistema sob vacuo. Observe o medidor de pressao por alguns minutos. Se o
medidor de pressao indicar um aumento constante e continuo, € uma indicacao de
vazamento. se o medidor mostrar um aumento e nivelar apés alguns minutos e
permanecer razoavelmente constante, € umaindicacdo de que ndo ha vazamentos, mas
aindacontémumidadee

pode exigir evacuacao adicional se aleitura estiveracimade 66,66Pa (500 microns).

6. Tubulacdodeinterconexao

6.1Linhasdevaporeliquido

Mantenhatodasaslinhas seladas até que aconexao sejafeita.

Facaprimeiroas conexdesnabobinainterna.

Consulte as informacdes sobre o tamanho da linha nas Tabelas 2 e 3 para saber o
tamanho correto e os multiplicadores a serem usados para determinar a capacidade
paravarios diametros de linha de vapor e comprimentos de percurso. As perdas devido a
exposicaodaslinhas as condicoes externas ndo estaoincluidas.

A carga de fluido refrigerante de fabrica na unidade externa é suficiente paraaunidade e
5mdelinhas deliquido e vapor de interconexao de tamanho padrado. Para comprimentos
diferentes, ajuste a cargaconformeindicado abaixo.

Carregar Fluido Refrigerante Adicional

O volume de fluido refrigerante a ser adicionado é calculado de acordo com o manual de
instalacdodaunidade externa.
Certifique-se de adicionar fluidorefrigerante medido porumaescala.

/\ CUIDADO

Se o volume de fluido refrigerante adicionado for inadequado (muito ou insuficiente), o
mau funcionamento do compressor sera causado. Certifique-se de calcular
cuidadosamente o volume derefrigerante.

¢ O técnico de manutencao deve anotar o comprimento da tubulagcdo e o volume de
fluido refrigerante adicionado na placa de identificacdo, que se encontra na tampa da
caixa de controle elétrico da unidade externa, para diagnosticar o mau funcionamento
docompressoredacirculacaoderefrigeracao.

* Ovolume de carga de fluido refrigerante para a unidade baseia-se na utilizacdo de um
tubo de ligacdo de 5 m. Se o comprimento do tubo de ligacdo for superior a 5 m, é
aconselhavel carregar refrigerante adicional para a unidade, a fim de obter um melhor
funcionamento

6,35mm (L-5)x 0,012kg
9,52mm (L-5)x 0,012kg
12,7mm (L-5)x 0,024kg

("L" refere-se ao comprimento do tubo de conexao)
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* Ofluidorefrigerante adicional deve ser carregado pela porta de servico da valvulade 3
vias quando o aparelho estiver operando no modo de resfriamento.

* Nao permita a entrada de ar no sistema de refrigeracao durante o carregamento do
fluidorefrigerante.

* Abrirfecharovalvulas

* Abra/feche os carretéis ou as vélvulas da unidade externa com uma chave sextavada
de45mm.

Execucao de Teste

Antesdetestar

* Verifique seatubulacao, drenagem e fiacdo externaforam concluidas corretamente.

* Verifique se a fonte de alimentacdo estd de acordo com os requisitos; se houver
vazamento de fluido refrigerante; se todos os fios e cabos estiverem corretamente
conectados ebemfixados.

Testedefuncionamento

e Apdsaverificacdo, energize seuaparelho e pressione os botdes do painel de controle
paraverificar se osbotdes funcionam;

¢ SeatelaLCD forexibidanormalmente.

Notas

* Leiaatentamenteestasinstrucdesde operacaoeinstalacao.

* Nao deixe entrar ar ou sair fluido refrigerante durante a instalacdo ou reinstalacdo do
aparelho.

* Teste o funcionamento do ar condicionado apds terminar a instalacdo e mantenha o
registro.

* Otipodefusivel parao controladordaunidadeinternaé 50T, a especificacdo nominal é
T 10 A, 270V. O fusivel para toda a unidade nao é fornecido pelo fabricante, portanto o
instalador deve utilizar um fusivel adequado ou outro dispositivo de protecao contra
sobrecorrente para o circuito de alimentacao de acordo com a entrada de energia
maxima conforme necessario.

¢ O ar condicionado funciona com seguranca quando a pressao estatica ambiente é
81,06 kPa-106,39 kPa pressaoatmosféricapadrao.

6.2 Comprimento maximodaslinhas

O comprimento maximo da linha de interconexao é de 25 metros para 36k e 30 metros
para55k.

Utilize sempre o menor comprimento possivel com um numero minimo de curvas.
OBSERVACAO: Linhas de fluido refrigerante excessivamente longas causam perda de
capacidade do equipamento.

6.3 Separacao vertical

Mantenha a separacdo vertical ao minimo. use as seguintes diretrizes ao instalar a
unidade:

1.NAO excedaas separacdes verticaisindicadas na Tabela 3.
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2. Recomenda-se usar o menor tamanho de linha de liquido permitido para minimizar a
cargado sistema, o que maximizara a confiabilidade do compressor.
3.ATabela 3 pode serusada paradimensionar trechos horizontais.

7.Introducadoafuncaodeprotecao

Sensor T3 (temperaturado tubo condensador) e T4 (temperaturaambiente externa)
Quando o circuito estiver aberto, o compressor, o motor do ventilador externo e a
valvulareversaestarao DESLIGADOS

Protecdodetemperaturadedescarga
Quandoatemperaturadedescargaé>115°C,ocompressoriraparar
Quandoatemperaturade descargaé<80°C,ocompressorirareiniciar

Protecdaodealtapressao

Quando 4495,38 kPa de alta pressdo, o compressor e o motor do ventilador externoirdo
parar

Quando alta pressado 3495,64 kPa, o compressor e o motor do ventilador externo serao
reiniciados (é necessarioumatraso de 3 minutos)

Protecdaodebaixapressao

Quando baixa pressao 48,2633 kPa, o compressor e o motor do ventilador externo irdo
parar Quando a baixa pressdo 151,685 kPa, o compressor e o motor do ventilador
externo serdoreiniciados (3 minutos de atraso necessarios)

No estado stand-by, o compressorndo dara partida naprotecdo de baixa pressao.
Dentro de 30 minutos, se ocorrerem 3 ciclos de protecdo, o sistema sera restaurado
aposocortedeenergia.

8.Rotacdodo compressor trifasico

/\ CUIDADO

Tenhacuidadoaomanusear o compressor scroll. Atemperaturada cupulapode seralta.
Os scrolls trifasicos dependem da fase de poténcia e podem ser comprimidos em mais
deumadirecao.

Verifique a rotacao adequada do compressor trifasico, garantindo que a pressao de
succao caiaeapressaodedescargaaumente quando o compressor estiver energizado.
NOTA: quando operado em sentido inverso, um compressor scroll trifasico € mais
ruidoso e seu consumo de corrente é substancialmente reduzido em comparacdo com
os valores nominais marcados, verifique a fiacdo do compressor; quando conectado a
energia, mas o compressor ndo funciona, o indicador LED na placa PCB da unidade
condensadora piscara rapidamente. Para corrigir, troque quaisquer dois terminais de
entradadeenergiaentrelL1,L2oulL3eissodeve corrigir o problema.

Quando a conexdo do cédigo de energia apresenta erro, o indicador LED pisca
rapidamente.

Quandoosistemaestanomododeespera, oindicador LED piscalentamente. Quandoo
sistema estafuncionandonomodonormal, oindicador LED permanece aceso.

9. Verificacao dacargadefluidorefrigerante

A carga de todos os sistemas deve ser verificada na tabela de carga dentro da tampa do
painelde acesso.

IMPORTANTE: Nao opere o compressor sem carga no sistema. A adicao do gas R32
aumentaraas pressodes (vapor, liquido e descarga).
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Se a adicao do gas R32 aumentar a pressao e a temperatura do vapor, a unidade ficara
sobrecarregada. IMPORTANTE: Use métodos de carregamento aprovados pela
industria para garantiracargaadequadado sistema.

9.1 Carregamento por pressaodeliquido

O métodode pressaoliquida é usado para carregar sistemas nomodo de resfriamento e
aquecimento. A porta de servico no liquido (valvula pequena) e na succdo (valvula
grande) é utilizada para estafinalidade.

Verifique se aunidade externa esta funcionando e se o movimentador de arinterno esta
fornecendo o maximo fluxo de ar para este tamanho de sistema. Leia e registre a
temperatura ambiente externa Leia e registre as pressdes do liquido e de succao nas
portasdasvalvulas deliquido ede succao.

Se as linhas de refrigerante forem dimensionadas usando a carga da placa de
identificacdo, apressao corretadoliquido serd encontradanainterseccaodapressdode
succao edoambiente externo.

1.Removaacargade fluido refrigerante se a pressao do liquido estiver acima do valor da
tabela.

2. Adicione carga de fluidorefrigerante se a pressao do liquido estiver abaixo do valor da
tabela.

9.2 Carregamento por massa

Para uma nova instalacdo, a evacuacao da tubulacdo de interconexao e da serpentina
interna é adequada; caso contrario, evacue todo o sistema. Observe que o valor da
cobrancaincluiacarganecessaria para 4,5 metros delinhadeliquido deinterconexao de
tamanho padrao. Calcule a cargareal necessariacom otamanho e comprimentodalinha
deliquidoinstaladausando:

Comumabalanca precisa (0,2kg) ou dispositivo de carga volumétrica, ajuste a diferenca
de carga entre aquela mostrada na placa de dados da unidade e aquela calculada para o
novo sistema Instalacao, se todo o sistema tiver sido evacuado, adicione a carga total
calculada.

9.3 Testefinal de vazamento

Depois que a unidade tiver sido devidamente evacuada e carregada, um detector de
vazamento de halogénio devera ser usado para detectar vazamentos no sistema. Todas
as tubulacdes dentro da unidade de condensacao, evaporador e tubulacdes de
interconexao devem ser verificadas quanto a vazamentos. Se for detectado um
vazamento, o fluidorefrigerante devera serrecuperado antes de reparar ovazamento. A
LeidoArLimpoproibe aliberacdo derefrigerante naatmosfera.

10.Instruindo o proprietario

Auxiliar o proprietario no processamento de cartdes de garantia e/ou registro on-line.
Revise o Guia do Proprietario e forneca uma cépia ao proprietario e orientacdo sobre
operacao e manutencdo adequadas. Instrua o proprietario ou operador sobre como
iniciar, parar e ajustar a configuracdo de temperatura. O instalador deve instruir o
proprietario sobre a operacdo e manutencdo adequadas de todos os outros
componentesdo sistema.

10.1 Manutencao

1. Nao deve ser permitida a acumulacado de sujidade nas serpentinas exteriores ou
noutras pecas do circuito de ar. Limpe quantas vezes for necessario para manter a
unidadelimpa. Useumaescova, aspirador de pé ou outro meio adequado.

2. O motor do ventilador externo é permanentemente lubrificado e ndao requer
lubrificacdo periddica.

3. Se a bobina precisar ser limpa, ela deve ser lavada com produto adequado. Deixe o
produto reagir nabobinapor 30 minutos antes de enxaguar comagualimpa.
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4. Consulte as instrucdes do forno ou do manipulador de ar para manutencao do filtro e
domotordo soprador.

5. A bobina interna e a bandeja de drenagem devem ser inspecionadas e limpas
regularmente para garantirumadrenagemadequada.

CUIDADO: E ilegal ventilar, liberar ou descarregar intencionalmente fluido refrigerante
ao ar livre durante o reparo, servico, manutencao ou descarte final desta unidade.
Quando o sistema estiver funcionando corretamente e o proprietario tiver sido
totalmenteinstruido, garantaaaprovacaodo proprietario.

Informacoes Importantes Sobre Seguranca

Nao tente instalar esta unidade sozinho. Esta unidade
requer instalacao por pessoas qualificadas

CUIDADO

Nao tente fazer a manutencao da unidade vocé mesmo.
Esta unidade nao tem componentes que podem ser
PERIGO reparados pelo usuario. Abrir ou remover a tampa ira
exp6-lo a uma tensdo perigosa. Desligar a fonte de
alimentacao nao evitara um potencial choque elétrico

Nunca coloque maos ou objetos na saida de ar de unidades
internas ou externas. Essas unidades sao instaladas com
PERIGO um ventilador funcionando em alta velocidade. Tocar no
ventilador em movimento causara ferimentos

graves

Para evitar o risco de choque elétrico grave, nunca polvilhe

PERIGO ou derrame agua ou liquido na unidade

Ventile a sala regularmente enquanto o ar condicionado
estiver em uso. Especialmente se também houver um
aparelho a gas em uso nesta sala.Nao seguir essas
instrucdes pode resultar em uma perda de oxigénio na sala

AVISO

Evite choque elétrico, desligue a energia ou desconecte o
AVISO plugue da fonte de alimentacao antes de iniciar qualquer
limpeza ou outra manutencao de rotina.

N3o use limpadores liquidos ou aerossodis, use um pano
AVISO macio e seco para limpar a unidade. Evite choques elétricos,
nunca tente limpar as unidades polvilhando agua.

N&o use limpadores de dreno doméstico caustico na
unidade. Os limpadores de drenagem podem destruir
rapidamente os componentes da unidade (bandeira de
drenagem e trocador de calor, etc.).

CUIDADO

Para um desempenho adequado, opere a unidade nas faixas
de temperatura e umidade indicadas neste manual do
NOTA proprietario. Se a unidade for operada além dessas
condicOes, isso pode causar mau funcionamento da
unidade ou gotejamento de orvalho na unidade.
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Estas nao sao falhas

CUIDADO

e Se ocorrer alguma das seguintes condicdes, desligue o ar condicionado
imediatamente, desligue aenergiainterruptoreentreemcontatocomorevendedor.

¢ As lampadas indicadoras piscam rapidamente (cinco vezes por segundo), vocé
desconecta a unidade com o energia e, em seguida, conecte a unidade a energia
novamente apos dois outrés minutos, mas aslampadas ainda piscam.

* As operacdes do switchsdo erraticas.

* Ofusivelqueimafrequentemente ou odisjuntor disparafrequentemente.

* Matérias estranhas ouaguacairamdentrodoar condicionado.

* Qualquer outracondicdoincomum é observada.

PROBLEMASE CAUSAS (relativoao controle remoto)

Antesdessolicitar servicos oureparos, verifique os seguintes pontos

* Ofusivelqueimafrequentemente ou odisjuntordisparafrequentemente.
* Matérias estranhas ouagua cairamdentro do ar condicionado.

* Qualquer outracondicdoincomum é observada.

PROBLEMASE CAUSAS (relativoaocontroleremoto)
Antesde solicitar servicos oureparos, verifique os seguintes pontos

Definir mudanca é impossivel

Sintomas Causas Razao e disposicao
Verifique se o MODO Quando o modo automatico
indicado no display é é selecionado oar
"AUTO" condicionado seleciona

automaticamente
a velocidade do ventilador

) Verifique se o MODO Quando a operacdo seca
A velocidade do indicado no display é & selecionada, o ar
ventilador nao pode "DRY" condicionado

automaticamente

selecione a velocidade do
ventilador. A velocidade do
ventilador pode ser
selecionada durante os
modos “COOL" e “FAN ONLY
e HEAT"

ser alterada

Oindicador de transmissao A nuncaaparece

Sintomas Causas Razao e disposicao
O sinal do controle Verifique se as pilhas do O sinal do controle
remoto ndo é transmitido | controle remoto estao remoto ndo é
mesmo quando o botao descarregadas transmitido, porque o
ON/QOFF é pressionado a fonte de alimentacéao

esta desligada
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O display nunca acende

Sintomas Causas Razao
O indicador TEMP nao Verifique se o MODO A temperatura ndo pode
acende indicado no display é ser definida durante a
"SOMENTE VENTILADOR" | operacao somente com
ventilador

Entregueaosclientes
Omanualdeinstalacdo daunidade interna e externadeve serentregue detalhadamente
aosclientes

2.Quandousadonovamente apds umlongo periodo semuso:

Ao limpar o filtro e a unidade interna, vocé deve parar a unidade e cortar o fornecimento
de energia. Limpe a unidade interna com um pano macio. E proibido limpar a maquina
comgasolina, benzeno, soda caustica, po, detergente, inseticida, etc., o que danificard a
unidade.

Certifique-sede que aentradaeasaidadeardasunidadesinternae externanaoestejam
bloqueadas por sujeira. Verifique se o fio aterrado esta solto e flexivel e, em seguida,
conecteaalimentacao.

Quando o seu ar condicionado ndo funcionar corretamente, desligue a maquina e corte
a fonte de alimentacdo imediatamente. Entdo entre em contato com a assisténcia
técnicacredenciada.

Solucao de Problemas

Consulte atabelaaseguirantes dedeclarar o servicodereparo.

* Comece o descongelamento e pare o
funcionamento do motordo ventilador.

* Avalvula eletromagnética emite sons enquanto
odescongelamento comecaoutermina.

* Quando o ar condicionado estd em
funcionamento ou para, ocorre um som de agua
corrente e comeca a ficar mais alto apoés 2-3
minutos. Este é o som que vem do fluxo de fluido
refrigerante ou da dagua de drenagem

® Aparece neblina branca ou dgua

* O som "Zizi" ocorre

frequentemente condensada.
* Quando o ar condicionado esta em
® Fedor funcionamento ou parado, ocorre som devido a

pouca dilatabilidade da troca de calor para
. . mudancade temperatura.

® Luz de funcionamento piscando z
* Poeira de carpetes, roupas, cigarros,

« Alampada sem prioridade ou em cosméticos, etc.,grudadano ar condicionado.

espera pisca * Ligue a fonte de alimentacdo apos falha de
energia, a lampada de funcionamento esta
piscando.

* Oventilador para paraevitarasaidadearfrio.

* Quando usado como unidade multi-drive, a
ldmpadaindicadora pisca e o funcionamento para.
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*Seaenergiafalha
*Seointerruptormanualestaligado

* Aparelho nao liga * Seofusivelquebrou

*Seoprotetorcomeca
* Sedefinirotempodaabordagem"TIMER"

® Resfriamento efeito ndo é bom.

* Se a entrada ou saida de ar da unidade
externaestabloqueada

*Seaportaouasjanelasestaoabertas
* Seofiltroestdacumulado por poeira
*Seaposicdodaaletaéadequada

* Se o0 modo FAN esta definido como muito
baixoouse estadesligado

e Se atemperatura esta definida
corretamente

¢ Parada automatica ou inicio
automatico

*Seusarobotao TIMERON semintencao

Auto-Diagnéstico

Este aparelho possui um sistema de auto-diagnéstico instalado, que mostra informacoes
do seu aparelho (conforme tabelas a seguir). Verifique seu modelo de Condicionador de Ar.

cop.

AUTO-DIAGNOSTICO

EO

A comunicacao interna-externa da errado.

El

O sensor de temperatura ambiente T1 estd errado.

E2

O sensor de temperatura da bobina interna T2 esta errado.

E3

O Sensor de Temperatura Externo T3 est4 errado.

E4

A unidade externa esta errada.

E5

O processamento da configuracdo do modelo da errado.

E6

O ventilador interno falha e/ou a comunicagéo entre o ventilador CC interno e o painel de controle principal interno falha.

E7

O sensor de temperatura externa T4 estd errado.

E8

O sensor de temperatura de exaustdo (TP1 do compressor de frequéncia variavel) esta errado

EOS

O mddulo de frequéncia variavel da errado.

CE

A comunicacdo externa da errado.

EE

A EEPROM esta errada (o E2 da unidade externa esta errado).

FE

O ventilador externo da errado.

ED

A EEPROM do painel de controle principal esta errada.

D4

Protecdo total da agua

C5

A comunicacdo entre a unidade interior e o controlador com fio corre mal.
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Auto-Diagnéstico

cOD. AUTO-DIAGNOSTICO

PO | Protecdo do médulo

P1 |Protecdo contra sobre/subtensdo

P2 |Protecdo contra sobrecorrente (compressor de frequéncia variavel)

P3 |Protecdo da unidade externa

P4 | Protecdo de exaustdo contra altas temperaturas (compressor de frequéncia variavel ou fixo F3)

P5 | Protecdo contra sub-resfriamento no modo de resfriamento (protecdo de temperatura da bobina da unidade interna)

P6 |Protecdo contra superaquecimento no modo de resfriamento (protecéo contra alta temperatura do condensador)

P7 |Protecdo contra superaquecimento no modo de aquecimento (protecao de temperatura da bobina da unidade interna)

P8 | Protecdo externa contra altas/baixas temperaturas

P9 |Protecdo do inversor (carga anormal)

PA |Os modos entram em conflito e a comunicacdo da placa do motor externo superior da errado.

F2 |Protecdo contra falha do sensor de temperatura de exaustao da unidade externa

F3 |Protecdo contra falha do sensor de temperatura da bobina da unidade externa

H1 |Protecdo do interruptor de alta pressao

H2 |Protecdo do interruptor de baixa pressao

Fy |Insuficiente protecdo de refrigerante

PE |Protecdo de sequéncia de fase
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CERTIFICADO DE GARANTIA

AAGRATTO éumamarcadaVentisol, sendo agarantia de suaresponsabilidade.

1. CONDICOES EPRAZO DAGARANTIA

A garantia abrange defeitos de fabricacdo em pecas, partes e componentes, teminicioa
partir da data de emissao da nota fiscal de venda do produto contemplando o prazo legal
de 90 (noventa) dias, conforme dispde o artigo 26, inciso Il de lei n°8.078, de 1990,
Cdédigo de Defesa do Consumidor. Dentro das condicdes de prazo estabelecidos neste
termo, ressalvadas as condicoes definidas noitem 3 (trés).

Se o produto for instalado por uma assisténcia da rede credenciada AGRATTO, e
comprovada com a nota fiscal de servico de instalacdo, a garantia se estende por mais 9
(nove) meses, que somados aos 90 (noventa) dias de garantia legal, o consumidor passa
ater 12 (doze) meses de garantia naunidade interna (evaporadora) e na unidade externa
(condensadora).

2. COBERTURADA GARANTIA

Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposicdo de pecas ou
componentes iguais ou equivalentes de acordo com o parecer/laudo técnico do
Assistente Técnico credenciado AGRATTO, relacionado a defeito de fabricacdo. A lista
de empresas credenciadas AGRATTO, esta disponivel em nosso site:
www.agratto.com.brouatravésdo SAC(48)2107-9500, e-mail: sac@agratto.com.br

Quando o cliente optar por instalar o aparelho por meio de Assisténcia Técnica nao
Credenciada, o produto terd somente a garantia de 90 (noventa) dias contra defeito de
fabricacd@o, conforme dispde o artigo 26, inciso Il da lei n® 8.078, de 1990, Cddigo de
Defesado Consumidor.

3. ITENSEHIPOTESES NAO COBERTAS PELA GARANTIA:

*Danos provocados por acidentes tais como: queda, descarga elétrica, inundacao,
desabamento, incéndio, bem como por salinidade na unidade externa, por umidade,
exposicaoaluzsolarougorduranaunidadeinterna;

*Danos causados poravarias de transporte e movimentacaoincorreta;

*Remocao das etiquetas e logo marcas de identificacdo do produto, bem como
alteracdesnas caracteristicas originais do produto;

*Instalacao ou Uso em desacordo com as informacdoes recomendados pelo manual que
acompanha o produto ou para outros fins que nao o conforto térmico em ambientes
residéncias e comerciais (ex: refrigeracdo de alimentos, aquecimento de estufas,
criacdo de animais, cultivo de plantas, refrigeracdo de veiculos automotores, etc...);

* Ligacdo do aparelho em voltagem incorreta, excessiva (abaixo ou acima da tensdo
nominaldo equipamento) ou sujeitaaoscilacdes detensdodarede elétrica;
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* Quaisquer danos causados quando a instalacao/conserto nao for realizada por uma
empresa credenciado pela AGRATTO. Utilizacdo de itens e/ou pecas de reposicdo ndo
originais AGRATTO.

*SeaNotaFiscaldevendaapresentarrasuras e/ouadulteracoes;

* Pecas que apresentam desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros, pilhas,
carga de fluido, pintura, 6leo, pecas plasticas, etc, exceto se o produto estiver no prazo
de garantialegal de 90 (noventa) dias;

*Despesas eventuais de transporte do produto, de locomocdo do técnico para
atendimento ao domicilio quando o equipamento estiver fora do perimetro urbano da
cidade sededaempresacredenciadapela AGRATTO.

* Manutencao preventiva e periddica do produto, que incluilimpeza e troca de filtro de ar
ou constatado qualquer defeito ocasionado por faltade manutencao

* Qualquer reparo ou componente substituido apés a data em que se encerra esta
garantiaos mesmos serdo cobradosintegralmente dousuario.

» Danos elétricos por falta de dispositivo de seguranca (disjuntor) ;

* Ruidos, barulhos, estalos, sons estranhos, etc, sao caracteristicas pertencentes ao
funcionamento do produto; Isso ocorre por causa do gas refrigerante circulando no
aparelho, bem como, devido ao calor, que faz com que o plastico do aparelho sofra
contracao;

* Quando daInstalacao da Maquina e ou Reparo e ainda Desinstalacdo do Produto: o que
envolve instalacao elétrica, alvenaria, dreno de agua, aterramento, bem como, os
materiais utilizados para esse fim, serdo de responsabilidade do consumidor final,
clientes;

* A VENTISOL/ AGRATTO, nao se responsabiliza por garantias adicionais a legal e ou
contratual, como por exemplo: garantia estendida;

* A VENTISOL/ AGRATTO, ndo tem como fiscalizar/ monitorar sobre os animais que
adentram nas partes internas do produto, considerados como atos da natureza e ou
demais fatores externos;

* A fabricante reserva-se o direito de proceder com alteracdes técnicas, estéticas,
caracteristicas dos produtos, semprévio aviso;

* O certificado de garantia é valido para produtos quais foram vendidos no Pais Brasil;

A PRESENTE GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS.
NENHUMA PESSOA OU EMPRESA ESTA AUTORIZADA A FAZER EXCECOES OU

ASSUMIR COMPROMISSO EM NOME DA VENTISOL.
ESTA GARANTIA E VALIDA APENAS EM TERRITORIO NACIONAL.

Para a instalacao e/ou manutencdo vocé pode acionar um de nossos parceiros
cadastradosemnossosite: https:/www.agratto.com.br/assistencia-agratto/

Informamos que também trabalhamos em parceriacom aempresa AGYX credenciadaa
rede AGRATTO, contatodisponivel nosite.

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Certificado de Garantia.
Este Certificado apenas sera valido apds o correto preenchimento de todos os

dados solicitados abaixo, pelo Instalador Credenciado Ventisol e deverao ser
fornecidos sempre que solicitados.




Instalacao do Aparelho

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Data da Instalacao:

Nome do Cliente:

Modelo da unidade Evaporadora:

N° de série:

Modelo da unidade condensadora:

N° de série:

Nota fiscal:

Data de compra:

Pressao de trabalho:

Tensao:

Corrente:

Manutencao Preventiva

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Pressao de trabalho:

Tens3o: | Corrente:
Estado dos filtros:

Estado dos isolantes:

Estado da condensadora:

Data da Manutencao preventiva:

Nota fiscal:

Componente com defeito:

Credenciado:

Nome do técnico legivel:

Pressao de trabalho:

Tens3o: | Corrente:
Estado dos filtros:

Estado dos isolantes:

Estado da condensadora:

Data da Manutencao preventiva:

Nota fiscal:

Componente com defeito:




Anotacoes
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Anotacoes
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