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WARNIUAL DIE MORNATAGERN

ATENCAOQ:

1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do mével.

2 — A montagem deve ser feita em uma superficie plana e limpa.

3 - Recomanda-se utilizar a embalagem do mével para forrar e chio e assim nfio danificA—-los

LIMPEZA E CONSERVACAOQ:
A limpeza do mével deve ser feita com utilizacio de pano umidecido com 4gua, podendo conter
uma pequena quantidade de 4lcool. Nio utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:
90 dias para defeitos de fabricagfo.

Quantld.ade de pessoas Tempo necessério para a Ferramentas necessérias
necessérias para montar o montagem: 2h
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Lista de pecas
Céqigo dfe Descricio Quant. | Compr. (mm) | Larg. (mm) | Espes. (mm) |Caixa/ volume
assisténcia
01 Lateral direita 1 688 426 15 A
02 Lateral esquerda 1 688 426 15 A
03 Tampo 1 460 447 15 A
04 Base 1 460 426 15 A
05 Costa 1 428 688 15 A
06 Frente de gaveta 4 454 171 15 A
07 Lateral de gaveta direita 4 400 90 15 A
08 Lateral de gaveta esquerda 4 400 90 15 A
09 Cabeceira de gaveta 4 373 90 15 A
10 Fundo de gaveta 4 386 398 3 A
Codigo de Ferragem K 58 lappesBEly Etiqueta marca 1
assisténcia Descricdo Quant. Kappesberg
Parafuso chato L 41 7 7 Cola b
A| 225 |@m Pl g LI 7] commrmcaca) 1
bicromatizado
Puxador de
Parafuso chato M | 39999 ot
B | 5256 |@® [umw- Z,0x20 8 ‘/ Chap“?::ctg 4
bicromatizado
Parafuso chato N | 40863 | 1
C 4214 |® P 3,5x14 cabeca 52 Cremona
rebaixada =
D| 1802 |= 28 O | 40863 el anis 4
Cavilha 6x30mm
P | 40863 Q Gui 1
E | 30945 |@ T=itfrss Miniix| 16 A cremana
(parafuso)
Q | 40863 4
F | 30050 16 @
@ Minifix (tambor) L para gaveta
R | 40863
G | 14855 Tampa para 16 @ (oo Parafl;sgx 14
\_/ mi.n.ifu: Carval.le
H | 10109 N 1 S| 18498 e | 8
Chave allen 6mm
Trilho
/ T | 38305 |™"———" telescopicomini| 4
I | 10102 Bucha anlu;.zica:llg 4 light (30) 400mm
X
J | 10101 @ Sapata regulavel| 4
1/4 x10

156 16 17 18




k@ [p) [@W@ mspu @b‘;‘;@:i Rua Emm;ﬂ%ﬁgi)zwgg&mﬁ =RS F g @ é:!]

Pagina: 03/04

para Inserir as
buchas americanas na
base, para em seguida
colocar as sapatas
regulaveis "J".
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DETALHE DE FIXXAGCAO® DA CREMONA E DAS CORREDIGCAS:

1°: O MONTADOR DEVERA POSICIONAR A BARRA DE ALUMINIO

(QUE JA VEM COM A FECHADURA PRESA NA MESMA) NO RASGO
DA LATERAL.

2°: POSICIONAR NA BARRA DE ALUMINIO AS 03 PONTEIRAS E O
GUIA CONFORME MOSTRA O DESENHO.

3°: FIXAR AS CORREDIGAS DE METAL NA LATERAL DO MOVEL.
4°: GIRAR A CHAVE PARA QUE A BARRA DE ALUMINIO SE

MOVIMENTE PARA BAIXO, ATE QUE A MESMA CHEGUE AO FINAL
DE SEU CURSO.

5% REGULAR AS PONTEIRAS PARA QUE AS MESMAS ENCOSTEM
NA CORREDIGA, DE CIMA PARA BAIXO (CONFORME DESENHO).

6°: FINALIZAR, FIXANDO AS PONTEIRAS NA BARRA DE ALUMINIO, E

O GUIA E A FECHADURA NA LATERAL DO MOVEL COM OS DEVIDOS
PARAFUSOS.



