
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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BRANCO 
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Leia atentamente este manual e Guarde para consultas futuras. 

MÓVEIS COMO SUA FAMÍLIA MERECE

AV. VITAL ZAMBOTTO,273 - AREA IND. III 
I.E.: 071/0032633 CNPJ: 92.051.440/0001-96
TEL/FAX 0(XX) 54 3358 6200 CEP. 95.300.000
      LAGOA VERMELHA - RS - BRAZIL

Projetista:
JACKSON KLAUS
engenharia@moveissul.com.br

Prezado cliente, para ter acesso ao Termo de Recebimento,
favor ler o código QR com seu smartphone ou acesse o link:
www.moveissul.com.br/termo-de-recebimento.pdf



Para montagem:

1 hora 40 min.

Prateleira 

Portas 

DESCRIÇÃO 
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CÓD. QTD 

31702

31705

31704

Lateral Direita 

Lateral Esquerda 
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Ripa Frontal

Costa

Em caso de necessidade de reposissão de peças
informar este código ao fabricante.

Relação de Peças:

Cantoneiras  
Esquineira 
corner 

Perfil ‘’H’’ 770 mm

Puxador Duna 128 mm

Relação de acessórios:
DESCRIÇÃO 
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Cavilhas 6 X 25 
Tacos
Pegs
Parafusos 3,5 X 40
Tornillo
screw
Parafusos 3,5 X 14
Tornillo
screw
Dobradiças metalicas
Las bisagras metálicas
Metallic hinges

Taxas 10X10
Uñas 10X10
Nails 10X10

DESCRIÇÃO IMAGEM
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CÓD. QUANT. 

Sache Cola
La Cola
Glue
Esquema de Montagem
El contorno de Asamblea
Outline of Assembly
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Relação de Ferragens:
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parafusos de união
tornillos de union
conecting bolts

04 Suporte de prateleira
Suportes de tapa

Sapata
Zapata
Shoe

Parafusos 4,5 X 40 C/F
Tornillo
screw
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Parafusos 3,5 X 25 C/F
Tornillo
screw
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31703 01 Ripa Traseira

Tampo 

Base

Passo 4: 
Fixar porta com as dobradiças D . Cuidado a fixar o puxador ,primeiro observar o
 lado que irá colocar a porta antes de furar a porta , pois essa porta pode ser
 montada para os dois lados . 
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Passo 3: 
Pregar as costas com pregos G e usar Perfil ‘’H’’ O.
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Passo 1:
   Esse tampo pode ser usado também para fogões cooktop 4 bocas ou 5 bocas . Esse corte é 
para embutir o fogão de sobrepor deverá ser feito por um profissional , o mesmo deverá observar a 
figura abaixo para evitar de danificar o tampo , há duas medidas uma menor e outra medida maior . O 
mesmo deverá utilizar uma furadeira ou serra tico .
   Para evitar de errar o corte faça o corte menor no centro primeiro após teste colocando o fogão 
em cima , se caso não encaixar faça os cortes para os lados .Essas medidas são meramente guias 
alguns modelos deverão ser feitos ajustes para embutir o fogão .
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Fogão 5 bocas

Fogão 4 bocas

menor
maior
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Passo 2 :
Usar parafusos B para unir as peças, e cavilhas A. 
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