INSTRU(}AO DE MONTAGEM
Cristaleira 2 Portas 2 Gavetas Rubi

Ref.: 8926

90 min.

*V

Lista de pegas Balcdo QT.

1 Tampo Balcdo 01

2 Lateral Esquerda 01
3 Lateral Direita 01
4 Corredicas 04
5 Perfil 01
6 Travessa Horizontal 01
7 Prateleira 01
8 Divisoria Gaveta 01
9 Base 01
10 Pé 04
11 Traseiro balc&éio 02
12 Frente de Gaveta 02
13 Lateral de Gaveta Direita 02
14 Taseiro de Gaveta 02
15 Fundo de Gaveta 02
16 Lateral de Gaveta Esquerda 02
17 Portas 02

Lista de pegcas Oratéria QT.

18 Tampo Oratéria 01
19 Lateral Esquerda 01
20 Lateral Direita 01
21 Traseiro Orat6ria 02
22 Portas Oraté6ria 02
54 Apligue Superl o1
ue Superior
25 Peu!gl pe 01
26 Prateleira 01
27 Intermediario 01
28 Traseiro Orat6ria Inferior 01
29 Aplique Menor Esquerdo 01
30 Aplique Menor Direito 01
31 Aplique Inferior 02
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Nesta posigao de corrediga levante a alavanca,
do contrario abaixe.

Desprenda as corredigas(A) do aramado. Depois levante a
alavanca de separagdo da parte-1 da corrediga e desconecte-a.
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