INSTRUCOES DE MONTAGEM

Instrucciones de armado

a Aurora/ Comoda Aurora
Ref.CO1530

L2020-Serie 01

iy

Altura: 1100
Largura: 860
Profundidade: 410

Moveis Rodial Ltda
Rua Jodo Guadagnin, 5050
Bairro Industrial |

CX. Postal 41 - Cep: 95.300-000
Fone/Fax: (54) 3358 6700

ATENCGAO RODIAL DR
=p | er atentamente toda a instrucdo antes de inicar a montagem; wwi.rodial.com.br

=» A montagem do produto devera ser feita em superficie limpa e plana;

= Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chdo a fim de nao danificar o produto;

mp- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;

=p» Observar carga maxima suportado pelo produto;

LIMPEZA

=p Pano levemente umedecido com agua seguido de pano seco;
=» N3do utilizar produtos quimicos e abrasivos;

ATENCION

mp Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;

=p» £l montaje del producto debe estar en una superficie limpa y plana;

mp Recomienda utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dafiar producto;
mp Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

mp- Pafio ligeramente humedecido con agua, sequido por un pafio seco;
= No utilice productos quimicos y abrasivos;

Vocé vai precisar de/ Usted necesitara

<>

3m
Pessoas Espaco para
necessarias montagem

Chave Philips Martelo

\ Data:17/12/2019 Rev: 01- Douglas Garcia 01
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IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as pegas e acessorios e siga todos os
passos deste manual. Em caso de falta de pecas ou pecgas danificadas solicite assisténcia técnica
informando o numero da pega ou letra do acessorio.

Lista das Pecas
N° DA PECA DESCRI(}Z\O QUANTIDADE MATERIAL
1 LATERAL1075X385X12 ESQ 1 MDP 12MM
2 LATERAL1075X385X12 DIR 1 MDP 12MM
4 DIVISAO 925X385X12 1 MDP 12 MM
5 RODAPE FRONTAL 793X150X15 1 MDP 15MM
6 RODAPE TRASEIRO793X150X15 1 MDP 15MM
7 CHAPEU 256X385X12 1 MDP 12MM
8 TAMPO 524X385X12 1 MDP 12MM
9 TAMPO 837X410X24 1 MDP 24MM
10 PORTA 927X265X15 1 MDP 15MM
12 COSTA 930X270X3 1 MDF 03MM
13 PRATELEIRA 256X385X12 1 MDP 12MM
15 COSTA 540X410X3 2 MDF 03MM
16 FRENTE GAVETA532X165X15 5 MDP 15MM
17 LATERAL DE GAVETA360X92X12 10 MDP 12MM
18 TRASEIRO GAVETA476X92X12 5 MDP 12MM
19 FUNDO DE GAVETA 498X363X3 5 MDF 03MM
20 TRAVESSAS524X75X15 1 MDP 15MM

Lista das Ferragen
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Montagem /Montaje

- Fixar a pega 20 com as pecas 01 e 04 usando o parafuso A(2x), .
- Fixar as pecas 01,02,e 04 com a pega 09 usando o parafuso C(6X), utilize cola P neste procedimento para melhor fixacao.

@ Montagem /Montaje

- Fixar a pegas 07 usando o parafuso A(4x).

- Fixar as pecas 05 e 06 com as pegas 01 e 02 usando o parafuso A(4X), utilize cola P nessa etapa.
- Fixar as pecas 05 e 06 com as pegas 07 utilizando a cantoneira O(2X) e o parafuso C(4X).

- Fi ili 0 A(4X)




- Fixar as pegas 15(2X) e 12 usando o prego H, observe a distancia indicada de 10cm de cada prego, Atengéo, no centro utilizar garra T.
- Fixar as sapatas Q com o prego H na parte da frente e a sapata R com prego H na parte de traz e centro do produto, observe a imagem abaixo.
- Utilize parafuso C(4X) para fixar a porta conforma a figura abaixo, se necessario realize os ajustes da dobradica.

m Montagem /Montaje

Regulagem da Dobradica

Montagem das Gavetas /Montaje de los cajones
E - Fixar as laterais 17 com a frente de gaveta 16 utilizando o parafuso C, utilize cola P para melhor fixacéo.

- Encaixar a pega 18 nas laterais 17 e fixar com o prego G, utilize cola P para melhor fixagéo. Fixar fundo 19 com o prego H, ATENGAO
utilize prego G no centro da gaveta conforme a imagem abaixo.
- Fixar a corrediga J com os parafusos F na parte de bgifo conforme a imagem abaixo. Fixar puxador K com o parafuso E.
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