CODIGO PARA ASSISTENCIA TECNICA
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\/~ |M6931 Puxador Frégio Aluminio | I COMODA 1P 5G Lowckame
12 c/ Ponteira plastica f 6 CLASS indista

Movelsiva Lida.
Prateleira, Rodapé Interno/Lateral| PRETO - 256MM
M1945 - Parafuso Cab. Chata M7186 - Perfil Plastico T_810MM FERRANENTAS REV 008 - 181172020
SRR 6 NIPreto - Fino Q 2 09
Fixar rodapé na base Unir fundos b4

26383 - Parafuso Cab. Chata M5114 - Prego 10 x 10 \

3.5 x 30mm cuasad 32 || O = |95 Nivel
Traseiro de gaveta Fixar fundos
6080 - Parafuso C.Chata @4 x 18mm PI|V|110 - Juncdo de Fundos .
E] 9 Furadeira ) y

— i
Dispositivo para fundo de gaveta Fixar fundos

M1713 - Parafuso C. Chata @4 x 14mm IM2093 - Sapata plastica L
124 Q|16 x 20mm

v

Dobradigas Phillips ou
Corredicas, Cantoneiras Parafusadeira

M2875 - Pino Girofix M278 - Cola Branca (Saché 10g) o\
j —E=gw ¢ |~ 2 s

Cavilhas
IM2876  Castanha M1323 - Dispositivo plastico

G Girofix @15 x 10mm @ s |Trapézio p/ fundos

Montador

20

10
M6982 - Fechadura 22mm —~— @
M2793 - Cavilha madeira 6 X 30mm com chave e batente 7 .
(€ Medidas

T = 1
H EBVYVV—o 38 \‘% As ferramentas
Rodapé interno k A - ) n&o s&o fornecidas Larg.: 1265mm - Alt.: 1157mm - Prof.: 470mm
Lateral de gaveta, Laterais, Divisag B
RECOMENDAGCOES: A -
M6795 - Dobradiga @35mm alta 01 - Examine completamente todas as pegas do mével antes de USAR CODIGO PARA PEDIDO DE ASSISTENCIA
1| Slow Motion_Pop 2 qamiciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar @ mével conforme ITEM |_CODIGO | VOL|DESCRICAO QD | _COMP LARG | ESP
— gem. 03 - E de responsabilidade do montador
Porta e Lateral seguir as instrugdes do Manual de Montagem, que s&do fundamentais 01 601227 01 RODAPE FRONTAL/TRASEIRO 2 1245 70 15
- — para garantir a estrutura do movel. 04 - Certifique-se de que todos os 02 601224 01 |RODAPE LATERAL/INTERNO 3 400 70 15
M4459 - Cantoneira metalica acessorios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiras) 03 601229 01 |BASE INFERIOR 1 1265 470 15
tej fixad ficiente, totall te at; dos, evitand
K| 2furos20x20x18mm 2= h 21 O aC05 0 ronham & provocar formentos. o 04 | 601221 | 01 [LATERAL DIREITA 1 1047 450 15
Lateral de gaveta LIMPEZA:01 - Pano limpo e levemente umedecido com agua, seguido 05 601228 01 |PRATELEIRA 2 400 450 15
— — de pano limpo e seco. 02 - N&o utilizar produtos quimicos ou abrasivos. 06 601230 02 IDIVISORIA 1 1047 450 15
- 1 DI GARANTIA: 3 meses para defeitos ou vicios de origem.
M1 3,24 Corredlga Telescople ADVERTENCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras 07 601222 01 [LATERAL ESQUERDA 1 1047 450 15
L metalica 30 x 400 m 5 fontes de calor,dtac;s c%mo a%uecegcz)re’s\‘ elétriclzos, aquegedores zla gas 08 601220 01 [TAMPO 1 1265 470 25
etc. nas proximidades do produto. 02 - Nao utilize o produto se alguma

\ / parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente pecas de 09 601233 02 |FUNDO PORTA 1 908 420 3
Gavetas reposicéo aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual 10 601235 02 |FUNDO GAVETEIRO 3 365 818 3
defeito de fabricagdo, o consumidor devera entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto. 11 601238 03 [PORTAESQ DIR 1 871 410 15
. ;o 12 601240 03 |[FRENTE DE GAVETA C/ CHAVE 1 810 160 15
lear acessorios na Porta 13 601226 01 [LATERAL DE GAVETA 2 400 110 15
C 14 601232 02 |[TRASEIRO DE GAVETA 1 744 90 15
15 601234 02 [FUNDO DE GAVETA 5 758 405 3
16 601239 06 |FRENTE DE GAVETAO 4 810 215 15
17 601225 01 |[TRASEIRO DE GAVETAO 4 744 140 15
18 601231 08 |LATERAL DE GAVETAO 8 400 160 15

=3 Com a Dobradica fixada na porta,
fixe a porta na Lateral Direita 04
J______com o parafuso 'E' 4 x 14mm.




Passo 01: Fixe os Rodapés na Base.
Passar cola em todas as cavilhas.

Passo 02: Com a base montada fixe as pecgas.
Fixe as corredicas nas Laterais e Divisoéria antes de
comecar a montagem.

Fixaciy Fsfsses '€,

Movimente a trava para
cima ou para baixo e
desmonte a parte "A" da "B".
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. —_— pos o encaixe, gire
H CaVIIhaHEl Pino minifix a castanha "G" no
(] 6 3 sentido da seta até travar.

Al 4,5x45mm|B] 3,5 x 35mm|E| 4 X 14MM| K [Cantoneira H Cavilha stanha Corredica 4 X 14MM
Do—— s Do— . D> 5 3 - 6 4’Paes D 30

Passo 03: Fixe os acessérios no Tampo e passe
cola nos furos das cavilhas para fixa-lo nas
Laterais e Divisoria.

Fixe o batente a 410mm da
borda lateral do Tampo.

4 X 14MM

T Batente| E

Fechadura u
1 2
Al 45 x45mm|H Cavilhal g| Pino minifix| g éstanha

_4-6/3

Passo 04: Com o produto deitado, coloque-o
no esquadro e pregue os fundos.

o Prego|p Juncdo|N| Perfil "I"|
2
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Passo 06: Com cuidado encaixe a gaveta
montada nas corredigas do produto montado.
Fixe e regule a porta.

T |, Fechadura 3,5 x 30mm| O Prego|s Trapézio
Do— oN P/ Fundo
1 30 20
Corredica

H Cavilha
(] 28

10
4 X 14MM| K [Cantoneira 4 x 18mm
ﬁres | 44 % 18 10

Encaixar a parte B na parte A com os lados
Esquerdo e Direito ao mesmo tempo.




