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Siga-o integralmente para
assegurar o desempenho
e a garantia do

equipamento

A A montagem errada e/ou ndo uso continuo da protegéo@
com a lamina limitadora 3 no Aparador, implica na perda
imediata da garantia.

COM DOIS FIOS DE NYLON

DOBRA A PRODUTIVIDADE




MAQUINAS;

Obrigado pela preferéncia!

Iniciamos em 1979 como Metalurgica Gretter & Carotta fabricando maquinas de
cortar grama elétricas e a gasolina.

Em 1986 a empresa foi adquirida pelo Condominio de Investimentos Denarius -
CID, constituido por funcionarios da TIGRE S.A, para mudar o conceito das
maquinas de cortar grama e ampliar alinha de produtos.

Veja mais detalhes e demonstragdes de produtos no nosso site: www.cid.ind.br
Citamos alguns exemplos:
-Cortadores de Grama RECYCLADORES que dispensam varrer as aparas;

- Aparador de Grama com corpo soprado e dois fios de nylon para maior
produtividade e balanceamento;

-Carrinhos de Mao com cacamba em polietileno (PE), para maior vida dtil;
- Trituradores e Picadores Forrageiros elétricos sem platinado;

- Trituradores de Galhos Verdes e Coco Verde inteiros que dispensam desbasta-
los previamente;

- Tesouras Profissionais para poda de arvores;
-Rocadeiras a Gasolina;
-Rodizios para Méveis e Eletrodomésticos;

- Betoneiras cujo tambor parte carregado e a regulagem simplificada do contato
entre cremalheira e pinhao é feita pelo préprio operador.

Recomendamos o uso dos Aparadores de Grama somente apés a leitura e
A familiarizagéo dos comandos bem como observancia integral de segurancga, uso e
manutengao.



O GRAMADO

Seja bem-vindo aos cuidados com o jardim!

Vocé possui agora uma maquina com a qualidade CID, lider em CORTADORES DE
GRAMARECYCLADORES®.

Iniciamos em 1979 fabricando cortadores de grama elétrico e a gasolina. Hoje produzimos
também Trituradores Forrageiros, de Galhos, de Coco verde, de Paima e Residuos
Organicos; Rogadeiras a Gasolina; Soprador/Aspirador/triturador de folhas, Aparador de
Cerca Viva; Betoneiras; Tesouras para poda; Carrinhos de Mao; Rodizios para Moveis e
Eletrodomésticos.

O gramado da ao jardim um aspecto mais ordenado, mais limpo e de maior dimensao. E
mais que um tapete perfeito para cobrir o solo pois forma um ecossistema integrado e bem
equilibrado. Suas folhas absorvem o dioxido de carbono e liberam o oxigénio que
respiramos, além de evitar a erosao do solo e reduzir o superaquecimento da terra.

Cada planta de grama necessita de NPK (Nitrogénio, Fosforo, Potassio) e agua. Por isso
recomendamos primeiro cortar as bordas do gramado com o Aparador CID e depois usar o
Cortador de Grama RECYCLADOR® CID que corta e recorta as sobras de grama
transformando-os em micropedagos (Leia CUIDADOS COM GRAMADO - CID)
devolvendo-os ao préprio gramado em forma de adubo organico NPK 4-1-3 o qual substitui
uma das trés adubagdes anuais, melhora a permeabilidade do solo e economiza agua na
irrigacéo.

As folhas caidas das arvores quando trituradas pelo cortador de grama RECYCLADOR®
CID fornecem ao gramado uma boa dose de fésforo para as raizes profundas da grama.

Saiba mais consultando CUIDADOS COM O GRAMADO no nosso site: www.cid.ind.br

CARACTERISTICAS

Os Aparadores de Grama CID atendem os requisitos gerais de Seguranga de Aparelhos
Eletrodomésticos conforme ABNT NBR NM 60335-1 e “Particular requirements for walk
behind and handheld lawn trimmers and lawn edge trimmers |EC 60335-2-91".

Motor Universal - 127 ou 220V - 50/60Hz - Grau de protegao IPX4, cominduzido, coletore
carvao que desgastam com o uso. Preserve o motor com intervalos de 15 minutos de
parada, a cada meia hora continua de trabalho.

Acada 50 horas de uso revisar nas Assisténcias Técnicas Autorizadas CID, solicitando as
trocas necessarias principalmente das pegas de desgaste natural. (Ex. carvao, lamina
limitadora, protegao, tampa carretel, calgos espuma).

Carretel com refil duas trilhas e fio de corte em nylon, diametros de 1,3 a 1,6 no maximo,
duas extremidades e avango automatico com a maquina ligada.

Evite a sobrecarga elétrica ou mecanica pois provoca o desgaste prematuro do carvao ,
danifica o coletor, induzido e estator, causando a perda da garantia por uso indevido.

 uopELes | Teme | Comup sl TR
e — -

CID 1300 MAX | CID 1300 | MMM t wmw www l,
CID 1000 MAX | CID 1000 Www | w“m = 3,55
CIDT0OMAX | CID700 | . H “W“ N u.noJ

MODELO

Uso obrigatério para ndo
perder a garantia.

01 - Protegéo \

02 - Corpo

03 - Entradas de Ar

04 - Tubo1

05 - Luva

06 - Manipulo

07 - Pegador guia

08 - Tubo 2

09 - Pegador

10 - Interruptor

11 - Trava Extensao

12 - Plugue Alimentacéao
13 - Lamina Limitadora
14 - Fio de Nylon diam.
max. 1,6mm, duas
extremidades.

15 - Conjunto Carretel

16 - Tubo Inteirigo
29 - Lacre

Lamina
iadora | Diametro de Oo;m_
£
£
o
b

EMBALAGEM

EMBALAGEM
}7 638 mm —l

MONTAGEM
PROTEGAO g de uso continuo obrigatério.

b\’ montagem errada e/ou ndao uso continuo da protegao 9 com a lamina
=3_8no_ﬁ© provoca sobrecarga e/ou queima do motor e conseqiientemente
perda da garantia.

1 - Solte os dois parafusos @ do suporte do motor;

- Passe a protecé@o g pelo conjunto carretel @ e gire até encaixa-la nas duas travas
e (28)do suporte do motor;

Use somente refil original CID com duas trilhas, sempre com as duas extremidades do fio

de nylon. Aprotegao @ deve ser usada sempre com a lamina @ fixa na maquina.

ATENGAO: Qualquer uso contrario as orientacées desse manual, prejudica o

desempenho, danificaa maquina e invalida a garantia.
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Atencdo: Montar com esta 1°- Encaixar os dois conectores elétricos 3mozoem fémea @ mantendo-os dentro do
parte para frente, lado oposto tubo;
das entradas de ar @ 2°- Encaixar a ponta do tubo com a bolsa do tubo @ , mantendo os conectores

montados dentro dos Ecow@m ;
3°-Encaixara _:<m@mocﬂm auniéo dos EUOm@m@“
4°- Fixar a luva com os dois parafusos Qu

APLICAGCOES

O fio de Nylon com diadmetro de 1,3 & 1,6mm é o elemento cortante empregado nos
r Aparadores de Grama CID apropriado para aparar as bordas cortando os estolhdes junto

a obstaculos em geral como muros, calgadas, arvores, canteiros, arbustos e outros. O
ﬁ diametro menor é mais recomendado, pois melhora o corte e reduz a carga no motor.
Diametros maiores do fio prejudicam a qualidade do corte e sobrecarregam o motor
levando a consequente perda da garantia.

ATENGAO: para podar as folhas de grama da superficie do gramado recomendamos o
uso de maquinas como os Recycladores e Cortadores de Grama CID que possuem
laminas metalicas; Sdo mais praticas para usar; sem restricées de area a ser cortada e
principalmente proporcionar qualidade no corte das folhas e uniformidade no gramado.

INSTRUCOES PARA USO E SEGURANCA

Leia atentamente todas as instrugdes deste manual e as constantes na maquina. S6

Veja na pagina 11 o conjunto carretel @ é composto de tampa @ mola @

refil @ erotor @

PEGADOR GUIA @ trabalhe depois de familiarizar-se com os comandos e itens de seguranga.

3° Aumente sua seguranca instalando na sua rede elétrica um dispositivo de corrente
diferencial residual DR de 30 mA. Consulte um eletricista.
Providenciar extens&o elétrica. Para comprimento até 30 metros a segdo nominal
(espessura) dos fios deve ser: 2x2,5mm para 127V e 2x1,5mm para 220V.
Se necessitar de comprimento maior que 30m é mais cémodo e seguro instalar
tomadas fixas proximo ao local de trabalho. Caso contrario, consulte a Assisténcia
TécnicaAutorizada CID.
= Mantenha a extensdo desenrolada para evitar o efeito indugéo (tipo bobina) e evitar
1° e 2° - Encaixar o pegador guia (7 o tubo @8 ios modelos CID. Nos modelos CID Max choque elétrico e queima do motor.
existe apenas um tubo _:"m:_oo&” Certificar-se que a tens&o da rede seja igual a da maquina.
3°- Introduziro nmﬂmamo®=m abragadeira com a cabeca para dentro; Antes de cortar o lacre @oumamomq as recomendagdes da Etiqueta de Adverténcia
4°-Fixaro ummmao@mumnm:ao o Bm:muc_o®“ presa no mesmo. Depois travar a extensdo no pegador @ e conecta-la ao plugue @
NOTA: Para soltar o pegador, inverta as operagdes do 4° ao 1°. mmmwﬂﬁﬂmmmﬁw cﬂmmmn” %owmﬂmﬁwwuow&.‘%amamu Para ligar a maquina, pressione com o
UNIAO DOS TUBOS 1 E 2 (n3o se aplica no aparador CID Max) ATENGAO: Nao use-o de fdrma intermitente (liga e desliga)
5 ) 7 nem 8_‘.8 o] 3084_ uoch,‘m.cami,m. a oo_.—m:ﬁm elétrica, .ﬂmncN
/S A. r% a rotagéo, prejudica a ventilagéo, superaquece e queima o

motor e causa a conseqiente perda da garantia. Use
intervalos de parada de 15 minufos a cada meia hora no
méaximo de trabalho/ continuosparasbaixar temperatura do
b motor e ndo acentuar o desgaste dos carvoes do motor.
Nunca gaste-os totalmente, troque-os por originais antes de
chegar aos 5mm de comprimento fazendo reviséo periddica
a cada 50 horas de uso numa Assisténcia Técnica Autorizada. Manter sempre a prote¢éo

v fixa no corpo da maquina pois ela limita o didmetro de corte em 280mm. Usar somente
r% . refil CID com 2 trilhas sempre com as duas extremidades do fio original CID, encontrado
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nos revendedores e assistentes técnicos. Nunca opere o aparador sem a vqoﬁmoméoc
com a mesma danificada ou sem a lamina limitadora @ Descarte o refil descarregado,
substituindo-o por novo com fio bobinado de fabrica. Veja na vmmim@:ﬂwooxr DO
REFILCOMDUAS TRILHAS.”

AVANCO MANUAL DO FIODENYLON
Solte ointerruptor e retire o plugue da tomada.

Pressione o botdo central do carretel com o dedo polegar e puxe
as duas extremidades do fio de nylon até atingir a lamina
limitadora @ Né&o ultrapassar o diametro de 280mm. Solte o
botao paratravar o fio.

AVANGO SEMI-AUTOMATICO DO FIO DE NYLON

Solte o botdo do 58::996_ deixando a rotagdo_do motor diminuir. Em seguida
pressione leve e rapidamente o botdo do carretel @moca a grama. Desencoste o
carretel da grama e acione o interruptor novamente, isto libera
uma pequena quantidade de fio. Efetue esta operagéo até que o
fio alcance a lamina ligiitadora. Se liberar muito fio, o
procedimento estéa erradof } ndo liberar, é porque a grama nao
tem firmeza suficiente pi¢ , uma superficie mais firme. Nao
acione o interruptor d rador com o carretel encostado

uqmzamnczzamn mo. .mmuo _,.mm:no.o.z_maoqmmq:uqmm
protegéo com a lamina _mazmnoqm@mxm ng eorpo a‘:mns para cortar o fio e limitar o
diametro de corte da grama, também pard Sua.segurangaeevitar sobrecarga do motor e

perda da garantia. Caso ndo consiga efetuar ,m.w e umoom.‘_amao prossiga com o
AVANCO MANUAL.

POSIGAO CORRETA DO APARADOR EM RELAGAO AOBSTACULOS

Observe que na frente da U_‘oﬂmomo@m extremidade do fio fica
exposta. Por isso, utilize o angulo de 20° conforme a figura, para
evitar o impacto com obstaculos (muros, calgadas, pedras, etc.) e
o conseqliente desgaste prematuro do fio de nylon e a soldagem
entre os fios dentro do refil o que trava o avango automatico dos
mesmos.

O operador deve usar esta posigdo para ndo ficar exposto ao
rebote dos materiais atingidos pelos fios.

METODOS DE CORTE

AO

Trajetéria do fio

wo

1°- Para aparar as folhas de grama da superficie do gramado vocé deve usar o
movimento de vai e vem, frontal, paralelo ao seu corpo, movimentando ambos os bragos.
Usar uma inclinagdo da prote¢do em relagdo ao gramado menor que 10°.

2°- Para cortar os estolhdes da borda do gramado junto a canteiros, calgadas, muros e
outros obstaculos usar 30° de inclinagao.

3°- Para cortar as bordas e gramados altos, fazé-lo em etapas iniciando pelas mais
altas usando 30° de inclinagéo.

PREPARAGAO PARAUSO

Siga integralmente as instrugées deste manual para evitar acidentes que coloquem
emrisco a vida do usudrio e causem danos ao equipamento.

1- Utilize 6culos de segurancga para proteger@s olhos de objetos jogados violentamente
pelofiode nylon;

2- Use calgas compridas, luvas sapatos fe¢

este manual de instrugdes.
doente ou se estiver sob o efeito de

dado por pessoas maiores de 17 anos que
tenham discernimento e previamente lido e familiarizado com as instrugées de uso. E
proibido o uso deste aparelho por criangas e pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiéncia ou conhecimento. Adultos com
discernimento sem experiéncia devem ser supervisionados ou instruidos em relag&o ao
aparelho por alguém que seja responsavel por sua seguranga.

6- Mantenha sempre a protegao @ com a lamina limitadora @ fixada no corpo da
maquina e as entradas de ar @ sempre limpas e livres de qualquer obstrugéo (Ex.:
residuo de grama ou folhas).Nunca trabalhe sem a protegéo g para sua seguranga e
doAparador e para ndo perder a garantias

7- Ligue o motor somente quando : ?-ow e pés estiverem distantes das partes
cortantes. i

8- Solte o interruptor e retire o plu
namaquina. Ex.: trocar o refil, lim

SEGURANGCANO CORTE
1- Inspecione o gramado g
como: pedras, pregos, vidr
pelo fio de nylon.

2- Mantenha criangas €
Evite usar o aparadorg
3- Evite acidentes man
quando a mesma estiver ligada na tomad

4- Mantenha o motor da maquina abaixo do nivel dos joelhos e cuidado para néo atingir
o solo com ofio de nylon e evitar o arremesso de particulas (sentido horario de giro).
5-Desligar a maquina da tomada quando ela néo estiver em uso.

6- Trabalhe somente a luz do dia e com boa iluminagdo. Use adequadamente esta ,
maéquina para evitar acidentes. Este aparelho pode machucar seriamente o operador ou
quem o cerca. Portanto, siga corretamente as instrugées de uso e os avisos de
seguranga, para evitar acidentes e aumentar a eficiéncia do produto.

m@wm_. pessoas afastados no minimo 15 metros.
e animais esti or perto.
uptor ao transportar a maquina
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CUIDADOS COMAPARTE ELETRICA

1- Né&o utilize a maquina com chuva ou em lugares molhados ou hiimidos nem deixa-la
na agua ou chuva. Proteja-a contra qualquer respingo d‘agua para evitar descargas
elétricas e acidentes. Caso isso ocorra, providencie, antes de ligar, a manutengao na
Assisténcia Técnica Autorizada. O uso em condigdes inadequadas, colocam a vida do
usuario e equipamento em risco.

2- Antes de liga-la, certifique se a tens&o elétrica indicada no plugue @ da maquina é
igual a tenséo da rede elétrica. Ao utilizar uma.extensao elétrica, esta deve ter cobertura

3- Inspecione o plugue de alimentagéo @
irregularidade substituir imediatament
original, na Assisténcia Técnica Autorizal

fornecimento.
4- Nunca deixe objetos cortantes 4

6- A tomada de pino duplo
conexao.

RECOMENDACOES BASICAS

1-Antes de usar a maquina inspecione-a. Faga a manutengao do aparador regularmente
e se apresentar partes danificadas, devem ser previamente reparadas nas Assisténcias
Técnicas Autorizadas, para posterior uso.

2-Na troca do fio de nylon, use sempre refil 2 trilhas original CID disponivel nas lojas e
Assisténcias Técnicas Autorizadas CID. N&o substitua o fio de nylon original por nenhum
outro fio, material ou elemento cortante, para assegurar a sua seguranga e garantia da
maquina.

3-Assegure-se que o fio de nylon, conjunto carretel e a tampa do carretel, a protecdoe a
lamina limitadora, estejam montados e bem ajustados na maquina.

4- Tome cuidado contra ferimentos causados pelas laminas instaladas para aparar o
comprimento da linha do filamento. Apos estender a nova linha de cortador, sempre
retome o aparador a sua posigéo normal de ragao antes de ligar.

5-Nuncainstale elementos de corte de metz

APOS O USO DAMAQUINA

1-Desligue o plugue da tomada el
depois de soltar o interruptor.

base de protegédo do aparelho até
peza. Limite-se a retirar os
o levemente umedecido com
usar pano Umido nas partes

residuos com uma escova m
agua e torcido para escorrer
elétricas. Limpe também 3

a a agua emexcesso). N
% ntilacso do

en
“

Y

e

4]
partes do elemento cortante.

4-Ao detectar qualquer irregularidade na maquina, procure a Assisténcia Técnica
Autorizada CID para reparo. No caso de componentes usados e remontados,
especialmente os de termoplastico, devem ter a sua fixagao assegurada. Caso contrario
oAssistente Técnico substituird por componentes novos.

5-Enrole cuidadosamente a extens&o elétrica para que néo se

m formem nos.
6-Guarde a maquina em lugar arejado, seco, livre de chuvas e
fora do alcance de criangas e/ou pessoas inabilitadas para o seu
uso.

TROCADO REFIL @ COMDUAS TRILHAS
1-Desligue o plugue da tomadal! @/a
2 - Limpar com um &:o seco a parte externa do rotor @ e da tampa

@ Segure o rotor com uma mao e com a outra, gire a tampa @ no
sentido anti-horario até solta-la. Retirar os dois calgos de espuma e todo

23) e datampa (20).

residuo encontrado dentro do
3-Mantenhaamola @ en
trilhas. Solte as duas extreg
refil e em seguida passe

dois novos calcos de esp ampa @ eorefil 22).

4 - Regule o comprimeg S ades do fio de nylol @ até
alcangar a lamina (18). . conjunto carretel @ estédo
disponiveis nas lojageAssi orizada CID

2- Engate a dobra yra sorpo do refil 22.

3- Bobine as duas extremidades, uma em cada trilha, no mesmo sentido das flechas
indicadas na parede lateral do refil.

4- Prenda as duas extremidades nas aberturas das paredes externas do refil para
nao desbobinar.

5- ATENGAO: depois de instalado o refil @ dentro do carretel @ _m_qum-mm de
soltar as extremidades do fio para que funcione o desbobinamento automatico.

TROCA DO CONJUNTO CARRETEL (5

Eixo motor

Pino trava 2
Rotor

1-Retire atampa @ :
2-Retire o refil :
3- Retire amola J

4- Retire a porca M6 do eixo e em seguida Molade
saque orotor 23) . @o’oﬁﬁla
5- Usar a sequéncia inversa para instalar o PorcaMé .

:o<ooo=_.::ﬁoom:.m8_.ocamzaovmﬂm:mo m:
vmamqou_:oﬁ_.m<mmm:om_xm-_osoacmmxoao @.
38..@. Tam mi@

Carretel
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GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO

Qualquer desobediéncia aos avisos e marcagées que constam no préprio produto e a
todas as instrugbes deste Manual e Certificado de garantia provoca defeitos e a
consequente perda imediata da garantia.

Compromissos verbais assumidos por qualquer pessoa, sobre os produtos CID, nédo
devem ser considerados pelo usuario. Procurar sempre pela Assisténcia Técnica
Autorizada.

N&o séo cobertos pela garantia danos resultantes de acidentes, falta de revisdo nas
assisténcias técnicas autorizadas, desconhecimento e descumprimento das instrucodes
deste manual, uso inadequado, instalag&o incorreta, ou se apresentar sinais de conserto
ou ajustes feitos por pessoas ou empresas néo autorizadas pela CID.

Pecas com desgastes pelo uso (ex: conjunto carretel, refil, carvio, induzido, coletor,
mola, interruptor, etc.) ndo sao cobertas pela garantia.

Nao séo cobertos os defeitos causados por uso indevido do motor como sobrecarga
elétrica e/ou mecanica, tenséo da rede elétrica diferente do aparador, rolamentos, eixo
empenado ou emperrado, desgaste natural, montagem ou uso contrario as instrucdes
deste manual (Ex.: uso sem a protecdo @ , tensdo elétrica incorreta, extensao
inadequada, falta de ou manutencéo indevida, efc...).

Agarantia contra defeitos de fabricag&o ou montagem é intransferivel, valida por 90 dias
pela lei, considerando a partir da data de emissdo da Nota Fiscal de compra contendo a
marca, modelo, poténcia e tensdo do equipamento, acompanhada deste manual e o
numero de série do aparador, se em condigdes de uso e manutengio conforme este
manual e apds parecer da Assisténcia Técnica Autorizada e da CID, apresentar, nas
primeiras horas de uso, componente com defeito de fabricagédo ou de montagem. O
conserto contempla exclusivamente a troca do componente e ndo de todo o equipamento
€ o prazo de garantia do mesmo termina com o prazo de garantia do produto.

Séo de responsabilidade do proprietario/usuério as despesas relativas ao transporte e
embalagem do produto até a Assisténcia Técnica Autorizada CID mais proxima.

Garantia além dos 90 dias é independente da lei, e seus termos s&o os contidos nos
paragrafos anteriores e demais condigdes da CID Produtos Ltda, restrito a 90 dias.

ACID Produtos pode alterar as especificagdes deste material, assim como do projeto de
produto sem prévio aviso. As imagens e figuras apresentadas aqui sdo ilustrativas. A
relagéo de Assisténcias Técnicas Autorizadas esta disponivel dentro da embalagem do
produto.

L sl e SIMBOLOBIR TG S
C14]

Usar protegéao
para olhos!

N\ N&o usar na
chuva ou lugares
umidos!

Risco de
arremessos!

Cuidado!

Leia o Manual!
Retirar o plugue da
tomada antes de
qualquer intervengéo
na maquina

Manter pessoas
e animais fora da
area de perigo

Dupla Isolagéo!
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RESOLVENDO ANOMALIAS

ANOMALIA

CAUSA

SOLUGCAO

Aumento brusco
da rotagdo sem
corte

- Término do fio ou
quebra das extremidades
do fio pelo choque com
obstaculos.

- Reposigao do refil ou
repassar as extremidades
dos fios pelos ilhdses e
regular o comprimento.

| O fio ndo avancga

-Pancadas do fio em
obstaculos;

-Solda do fio de nylon dentro
do refil.

- Desbobine o fio das
duas trilhas do refil para
solta-los e rebobine
novamente.

O fio é liberado
involuntariamente

- Mola cansada;
- Falta mola.

- Trocar a mola do
conjunto do carretel ou
recoloca-la.

Vibragdo

- Extremidades do fio de
nylon com diferentes
comprimentos;

- Igualar o comprimento
das duas extremidades
do fio de nylon.

Baixa rotacao

1 - Voltagem irregular;

2 - Extensao com fios
finos ou demasiadamente
compridos.

1 - Contactar a
Assisténcia Técnica
Autorizada CID;

2 - Seguir conforme item
Instrugbes para uso e
seguranca pg. 7;

Motor no liga

1 - Tomada danificada;
2 - Plugue solto ou
desconectado;

3 - Carvao gasto.

1 -Providenciar o
conserto;

2 - Conectar o plugue;
3 - Providenciar
manutengéo na
Assisténcia Técnica
Autorizada

Aquecimento

1 - Extensao inadequada;
2 - Voltagem errada;

3 - Extensdo com fios
finos ou demasiadamente
compridos.

1 - Contactar a
Assisténcia Técnica
Autorizada CID.;

2 - Seguir conforme item
Instrugées para uso e
seguranca pg. 7.

Baixa qualidade
de corte

1 - Fio de nylon néao
original.

Usar original com
diametro
maximo de 1.6mm
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REGISTRO DAS REVISOES PERIODICAS
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Conheca nossa linha de produtos:

Visite www.cid.ind.br e conhega nossas linhas de produtos:

® Betoneiras
® Trituradores Forrageiros e de Residuos
Organicos;

® Trituradores de Coco Verde e Galhos Verdes

Picadores Forrageiros e de Palma

Rocgadeiras a Gasolina
Recycladores e Cortadores de Grama

Aparadores de Grama e de Cerca-Viva

Carrinhos de Mao e Jerica

Tesouras de Poda

Rodizios para Méveis e Eletrodomésticos.

Obs: As ilustragées deste manual sédo orientativas.
A CID produtos se reserva no direito de alterar quaisquer informagdes
sem aviso prévio

MAOUINAS

Agropecuér& Construgédo Civil
e Jardinagem

Rua Tuiuti, 4700 - CEP: 89226-002- Joinville/SC - Fone: 0800 643 9500
www.cid.ind.br

Imagens ilustrativas. A CID Produtos Ltda reserva o direito de alterar quaisquer informagdes sem prévio aviso. - Cod. 2502-0301- Rev 17/09/2020



