7. Utilize apenas agua. Nao coloque nenhuma outra
substanciaouliquido dentrodoreservatorio.

* PARTES E PECAS »

01 - Salva-botoes

02 - Base de aquecimento

03 - Empunhadura Anatémica
04 - Seletor de temperatura
05 - Luz Piloto

06 - Salva-cabo

07 - Botao de vapor*

08 - Abertura do reservatorio *
09 - Reservatorio de dagua*

10 - Saida de vapor*

11 - Copo medidor*

12 - Botdo de spray de agua 2
13 - Botdo de spray de vapor 2

1 - Exclusivo dos modelos FV e FC
2 - Exclusivo dos modelos FC

« CARACTERISTICA TECNICAS *

Modelo FF-01 FF-02 [FV-01 [FV-02 [FC-01 |[FC-02
Tensao 127V 220V 127V 220V 127V 220V
Poténcia [1250W|1250W(1250W|1400W|1250W|2000W
FrequéncialpOHz 60Hz [6OHz |60Hz |60Hz [60Hz

e TERMO DE GARANTIA
AAGRATTO éumaMarcaVENTISOL.
A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A, solicita ao
consumidor aleitura préviado manual de instrucoes para
utilizacdo do produto eadequadainstalacdgodomesmo.
1. AVENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A., assegura
aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa)
dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e
setenta)diasem seus produtos VENTISOL /AGRATTO,
a contar da data da compra conforme Nota Fiscal,
atendendoao cédigo de defesado consumido.
A garantia abrange defeitos de fabricagdo do produto.
Componentes e acessorios, garantia legal de 90 dias,

dentro das condicoes de prazo estabelecidos,
ressalvadas as condicdes estabelecidas neste termo
(item quatro) sempreacompanhadas de Notafiscal
GARANTIAVENTISOL/AGRATTO

2.Entende-se por garantia oreparo gratuito do aparelho
e areposicao de pecas que apresentem defeito técnico
de fabricacao, de acordo com o parecer do Assistente
Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia
somente teravalidade mediante aapresentacaodaNota
Fiscal de compra, com descricdo do produto. E
imprescindivel, para o atendimento gratuito, que o
aparelho estejadentro do prazo estipuladoacima.

3. As despesas de retirada, instalacao e reinstalacao do
aparelho, embalagens e transporte até a Assisténcia
Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrao por
contaeriscodocliente usuario.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a
ocorrer qualquer das condicoes abaixo:

» Danos provocados por acidentes, tais como: queda,
descargaelétrica,inundacao, desabamento ouincéndio;
* Provocados por umidade, exposicdo excessiva a luz
solar, salinidade ougordura;

* Uso em desacordo com as informacdes contidas no
manualdeinstrucoes;

* Por ter sido ligado em tensdo elétrica incorreta ou
excessiva ou sujeito a excessivas oscilacoes de tensao
daredeelétrica;

* Ajuste interno ou conserto feito por pessoa nao
credenciada pela VENTISOL/AGRATTO, ou se verificado
sinalde violacdo de suas caracteristicas originais;

» Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou
adulteracgdes.

¢ IMPORTANTE *
» Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante
deste Termode Garantia.
* Para obter informacdes sobre nossa rede de
assistentes autorizados e ultimarevisao deste, reporte-
seaosite:www.agratto.com.br.
* Nao encontrando um Assistente Técnico Autorizado
VENTISOL / AGRATTO em suaregido, reporte-seao Sac
através doemail sac@agratto.com.br.

Todas as imagens sao meramente ilustrativas.

Importado e Distribuido por:
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA
E COM. DE VENTILADORES LTDA.
CNPJ: 08.934.225/0001-27 | I.E.: 035316195
Rod. Luiz Gonzaga BR 232, Km 42, S/N
Distrito Industrial Prefeito
José Augusto Ferrer de Morais
Vitoria de Santo Antao / PE
CEP:55.613-010 - C. Postal: 331
Tel./Fax: 81 3523 1169
sac.ne@ventisol.com.br | www.agratto.com.br
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Sejabemvindo a Agratto.

Estamos muito felizes por vocé adquirir o FERRO
ELETRICO DE PASSAR ROUPAS AGRATTO, vocé ira
conhecer alguns beneficios que sé os produtos Agratto
podem lhe oferecer.

* O correto funcionamento de seu produto depende da
leituradeste manual deinstrucoes.

* Verifique se o seu produto corresponde com o da
embalagemou se ndo haalgumapecafaltando.

* Antes de instalar ou utilizar este produto leia com
atencao os Cuidados Especiais parasua Seguranca.

* Se necessitar de manutencao, procure um profissional

especializado verificandocomnosso SAC.

* Ao limpar ou realizar manutencao, desconecte o
aparelhodaredeelétricaparaevitaracidentes.

* Confirme seatensao (voltagem) da suarede elétricaéa
mesmado aparelho.

* Verifique se este manual é compativel com a versao
mais atualizada em nosso site, na pagina do produto.

* CUIDADOS PARA SUASEGURANCA -
1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem
selecionada é compativel com suarede elétrica.
2. Este aparelho nao deve ser utilizado por pessoas
(incluindo criancas) com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou sem experiéncia e
conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou
instruidasemrelacdoaouso do aparelho poralguém que
sejaresponsavel por suaseguranca.
3. Criancas devem ser supervisionadas para que nao
brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilizacao limpe o aparelho comum
pano suave para remover particulas de poeira que
possam estar nomesmo.
5. Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser
substituido pelo agente de servico do fabricante ou por
técnicos qualificados, afim de evitar situacdes deriscos.
6. Nao utilize o produto sobre superficies empocadas de
liquidos ou proximo a produtosinflamaveis.
7. Nao utilize o produto apés uma queda ou se
apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda
pode ter provocado danos internos no produto que
poderado afetar o funcionamento ou a sua seguranca
pessoal. Leve-o a um Servico Autorizado VENTISOL |

AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usa-lo
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede
elétrica quando o mesmo nao estiver sendo utilizado.
9. Nao deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa
ou balcao ou tocar superficie quente, para nao danificar a
isolacdo dofio e causar problemas técnicos eacidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio
elétrico, para ndo afetar o bom funcionamento do
produto e evitar eventuaisacidentes.

11. O uso de pecas ou acessorios, principalmente o fio
elétrico, que ndao sejam originais de fabrica, pode
prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar
danos técnicos e risco de acidentes ao usuario, além de
resultar na perdada garantia contratual.

12. Aoligar oudesligar o plugue datomada, certifique-se
de que os seus dedos nao estdo em contato com os
terminais para evitar choque elétrico.

13. Em qualquer caso de anormalidade de
funcionamento, o aparelho devera ser imediatamente
desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a
Assisténcia Técnicade suaregiao.

14. Antes de qualquer operacao de limpeza ou
manutencao, assegure-se de que o aparelho esteja
desconectadodaredeelétrica.

15.Facauma manutencao preventivaacadaseis meses.
16. Nao jogue fora este Manual de Instrucoes. Guarde-o
paraeventuais consultas.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e

interno, ndao para uso comercial.

« INFORMACOES IMPORTANTES »
1. Antes de utilizar limpe o aparelho com um pano suave
pararemover possiveis particulas de poeira;
2. Nao cubra nem coloque qualquer objeto sobre o
aparelho;
3. Nao utilize o aparelho na proximidade de torneiras,
duchasouemareaexterna;
4. Nao utilize o produto sobre superficies empocadas de
liquidos ou proximo a produtosinflamaveis;
5. Mantenha o aparelho distante de superficies quentes,
debrasas oudefogo;
6. Nao toque ou encoste em partes quentes do produto,
pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alca
paramover o produto;

7. Nao deixe o ferro sem acompanhamento quando o
mesmo estiver ligado;

8. O seletor de temperatura do ferro deve estar sempre
na posicao MIN antes do plugue ser conectado ou
desconectadodatomada;

9. Toda vez que a temperatura for diminuida ou
aumentada, a luz piloto se acendera. Logo que a base
atingir atemperatura selecionadaaluz piloto se apagara,
indicando que oferro estapronto parausar;

10. Se o ferro estiver ligado, nunca deixe ele parado na
posicdo horizontal sobre tecidos ou materiais que
possamqueimar. Isso evitaraacidentes.

11. Desligue e retire o plugue da tomada quando nao for
mais usar o ferro e quando for limpar;

12. Sempre que terminar o uso do aparelho, deixe o
mesmo na posicao vertical (90°) apoiado sobre a base
traseiraemumasuperficie estavel até o mesmo esfriar;
13. Sempre limpe o aparelho apds sua utilizacao,
conformeasinstrucdes deste manual;

14.Desligue eretire o plugue datomada antes de encher
oreservatoriocomagua;

15. Nao deixe o cabo elétrico torcer, ficar pendurado
sobre cantos cortantes e nem encostar em superficies
quentes.

* ANTESDOUSO
1. Retire todos os adesivos e o plastico protetor da base
(sehouver);
2.Senecessario, passe umpanolevemente umedecidoe
enxugue bem paratirarapoeirado produto;
3.Limpe tambémabase de aquecimento;
4. Para os modelos FV e FC encha o reservatoério com
aguaaté onivel MAX.
4. Teste o ferro com um pedaco de pano velho para
assegurar que abase estd completamentelimpa.

+ INSTRUCOES DE USO - PASSANDO A SECO »

1. Antes de comecar a passar, separe as roupas pelo tipo
detecido;

2. Comece pelos tecidos mais finos, pois é aconselhavel
comecar apassar pelatemperaturamais baixa;

3. Para tecidos como sintético e seda use,
preferencialmente, o ferro na temperatura baixa e para
passar roupas como algodao e linho vocé deve usar,
preferencialmente, a temperatura mais alta. Para

escolheratemperaturadesejada, tenhacomoreferéncia
atabeladeidentificacdo das temperaturas.

Tabela de Identificacao das Temperaturas

Instrucao etiqueta Tipos de tecido Botdo Seletor de Temp/
Nao passar o ferro
Sintéticos
Seda/La MIN
Algodao
Linho MAX

4. Antesdeligar oferronatomada, posicione o seletorde
temperaturanaposicaoMIN;

5. Nos modelos FV e FC deixe o botao de vapor na
posicao semvapor;

6.Plugue oaparelhonatomada;

7. Selecione a temperatura desejada de acordo com o
tecido queforpassar,aluzpiloto seacenderg;

8. Somente comece a passar quando a luz piloto apagar,
o que indica que a base de aquecimento atingiu a
temperatura selecionada.

+ INSTRUCOES DE USO - PASSANDO A VAPOR +
Modelos FV - FC

1. E imprescindivel encher o reservatorio de 4gua antes
depassaravapor;
2.Plugue oaparelhonatomada;
3. Posicione o seletor de temperatura nas posicées
AlgodaoouMAXe obotdode vapornaposicaovapor;
4. Somente comece a passar quando a luz piloto apagar,
o que indica que a base de aquecimento atingiu a
temperaturaselecionada;
5. Tecidos sintéticos, sedaela sé devem ser passados no
vapor se oferro estiver natemperaturamaxima.

Caso seja selecionada uma temperatura inferior ao
Algodao ou MAX, ocorrera vazamento através da

base, ja que a funcao vapor somente deve ser usado
com a temperatura maxima.

« ADICIONANDO AGUA NO RESERVATORIO «
Modelos FV - FC

1. Assegure-se de que o ferro esteja desligado da
tomada;
2.Posicione obotaovapornaposicao SEMVAPOR;
3.Segureoferroinclinandoa45 graus paracima;
4.Abraatampadoreservatorio;
5.Enchaoreservatorioaté onivel MAX;
6.Fecheatampaecuide parandaoderramaraagua;



